kKOSZTORYS SLEPY

Budynek wielorodzinny w Jarostawiu ul.Armii Krajowej 8 - wymiana wytacznika PPOZ i
rozdzielnicy giéwnej - KOSZTORYS SLEPY

Lokalizacja: 37-500 Jarostaw os. Armii Krajowej 8
Inwestor: Spéldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw ul. Poniatowskiego 45
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KOSZTORYS SLEPY
Nr Podstawa Opis robot Jm | losé [Wyliczona| Wartosé
wart. jedn. z
narzuta
| mi
Kosztorys Budynek wielorodzinny w Jarostawiu ul.Armii Krajowej 8 -
wymiana wytacznika PPOZ i rozdzielnicy gtéwnej - KOSZTORYS
SLEPY
1 Element Demontaz
1 |KNR 403/1114/1 |Demontaz przewodéw z rur instalacyjnych, przewody do 35-mm2 o m 50|
2 |KNR 403/1129/1 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5-m2 - tablice licznikowe szt 1] B
13 |KNR 403/1129/2 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1,0 m2 - rozdzielnice gléwne szt 1
4 |KNNRW 9/205/4 Liczniki energii elekirycznej, demontaz, 1-fazowy szt 46
Podsumowanie elementu Razem
2 |Element Rozdzielnice RG + TA + WLZ-y gtéwne+do lokali mieszkalnych ' '
5 |KNR 401/330/4 Wykuc1e wnek w §cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gleboko$¢ do 1 1/2 oegiy | ]
L Krotno§é=4 /m2 2,0| ]
6 |KNNR 5/405/2 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 20 kg - Rozdzielnica pomiarowo - obudowa rozdzielnicy
RG+TA
_ |Krotno§é=4 ) kpl 1
7 | KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 10 kg - Wytacznik ppoz
| Krotno$¢=4 L ‘ szt 1 |
8 |KNNR 5/406/3 |Aparaty elektryczne, masa do 10-kg - montaz wytgcznika PPOZ
CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2.W '
| B |Krotnos¢=4 - - |kpl. 1 I
9 |KNNR 5/406/3 |Aparaty elektryczne, masa do 10-kg - roziacznik listwowy NHOO 160 3P
| Krotno§é=4 |szt 3|
10 |[KNNR 5/401/1 |Zigcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zalgczania rezerwy, ZK1a 200A - | |
analogia ztacze ZL-1
| Krotno$c=4 S kpl 1
11 |[KNNR 5/407/3 |Osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy,
(2) 2-biegunowy - P302 25/0,03A 230V
| Krotno$é=4 o B |szt 1 |
12 |KNNR 5/407/3 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, |
(2) 2-biegunowy - FR25/230V
|Krotno$¢=4 - szt | 1 -
13 |KNNR 5/407/1 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wylgeznik nadpradowy, 1 biegunowy |
14 |KNNR 5/407/4 | Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roziacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy, |
(2) 4-biegunowy - analogia ochronnik DEHNport |
Krotno§é=4 - szt 1
15 |KNNR 5/408/1 |Dodatkowe wyposazeme rozdzielnic modutowych, szyna noéna
| Krotno§¢=4 szt 1 B
16 |KNNR 5/408/4 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modulowych szyna tgczeniowa 1-biegunowa ‘
| Krotno§é=4 szt 1]
17 'KNNR 5/401/1 | Zigcza kablowe i urzadzenia samoczynnego zataczania rezerwy, ZK1a 200A - i
analogia skrzynka 400x400
_ Krotnosé=4 |kpl | 1 |
18 |KNNR 5/406/3 Aparaty elektryczne, masa do 10- kg -analogla certyfikowany zasilacz urzadzen
ochrony PPOZ ZSP135-DR-7A-3 |
l _|Krotnoéé=4 - - |szt | 1
19 |KNNR 5/103/8 Rury winidurowe ukiadane n.t., podioze inne niz betonowe, Fi 47-mm - DVK75 '
| Krotno$é=4 - /m 5
20 |KNNR 5/201/8 |Przewody izolowane 1-zytowe wciagane do rur, 70-mm2 -1x LgY70
| ~ |Krotnos¢=4 - . |m 20 B |
21 |KNNR 5/1204/4 |Montaz korncéwek kablowych, zaciskanie, przekréj zyt - 70-mm2
| Krotnosé=4 ) N 20
22 |KNNR 5/1203/6 |Podiaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 120-mm2 '
|Krotnoéc=4 ‘szt | 2
23 |KNR 401/330/3 Wykume wnek w $cianach z ceglel zaprawa wapienna, gtebokosé do 1 cegly |
| Krotno$é=4 ‘mz ‘ 0,5|
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24 |KNNR 5/405/1 'Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez

' Krotnosé=4

25 [KNNR 5/405/1 |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcja, mocowanie przez
zabetonowanie, masa do 10 kg -Urzadzenie sygnalizacyjne US/PWP -
SO/PWP-24V-C

| | Krotnosé=4

26 |[KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i §cienne),
przykrecane na cegle

Krotno¢=4 -
27 |KNNR 5/209/1 |Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, be
mocowania, przekréj do 7,5:-mm2 - NHXS 5x2,5mm2/E90

Krotnos¢=4
28 |KNNR 6/209/1 |Przewody kabelkowe ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez
mocowania, przekréj do 7,5-mm2 - NHXS 2x2,5mm2/E90
Krotnos¢=4

zabetonowanie, masa do 10 kg - Przycisk PPOZ PWP1-W01-B-30-2LED7M 230V

| szt

)

szt 2

29 |[KNNR 5/1203/1 |Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5-mm2
| _ |Krotno$¢=4 -
30 |[KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na
(1) murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub
Idachc’>wk:=1, pas do 30-cm
|Krotnosé=4

m 2

31 [KNNRW 9/205/3 |Liczniki energii elektrycznej, wymiana, 3-fazowy 3-systemowy montaz
|Krotnosé=4

| Krotno§é=4 - B
33 Koszty przelaczenia i uruchomienia istniej ZELP-6w i czesci administracyjnej
Il Krotno$é=4

32 |[KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

szt | 1 |

|pomiar | 1

kpl 1

34 'Koszty rozplombowania i oplombowania uktadéw pomiarowych poszczegéinych
lokali mieszkalnych
|Krotno$é=4

[kpl 1

Podsumowanie elementu

Razem

3 |Element Instalacja wyréwnawcza, uziemienie pkt PEN

35 |[KNNR 6/802/1 | Rozebranie nawierzchni, Huczeri grubo$¢ 15-cm, recznie
Krotno$¢=4 _

36 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypehieniem spoin piaskiem, kostka szara
A Krotno$é=4

37 |KNR 510/904/1 |Montaz mostkdw, rozigcznych, przewéd do 70-mm2

R=0,956 M=1,000 S=1,000

|Krotnosé=4

m2 20

m2 20

Krotnoéé=4

39 KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il
|Krotnogé=4

|
38 [KNNR5/605/2 | Uziomy powierzchniowe poziome, glebokosé wykopu do 0,6-m, grunt kategorii Il

S

m . 2 ‘

instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
Krotnos¢=4

40 |KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, |

szt

PN

| ‘ N
szt ; 2 ‘_

Podsumowanie elementu

Razem

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

Jm lloé¢ |Cena

Wartosé

,_
N,

.|Bednarka ocynkowana

co .

.. montaz wylgcznika PPOZ CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2.W
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Lp. Nazwa materiatu [Jm| llosé | Cena|Wartosé

10. Obudowa PCV 400x400

23.|Szyna taczeniowa rozdzielnicy BJ1/16x12

24./Szyna no$na rozdzielnicy TH-35-7,5

szt 4|

35.|Ztacze licznikowe ZL-1

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen)
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