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Dopuszczenie jednostkowe przeciwpozarowego wytacznika pradu

1.1 Podstawa opracowania

° Zlecenie inwestora
o Katalogi wyrobéw typowych
o Obowiazujgce normy i przepisy

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.
719).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

¢ Norma SEP-E 005 Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpo-

zarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru
o PT czes$¢é budowlana i elektryczna

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna do wykonania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Jarostawiu o$. Armii Krajowej 6.

1.3  Charakterystyka budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Jarostawiu 0$. Armii Kablowej nr 6 jest zestawem
dwoch typowych segmentéw OWT/67 (jeden segment posiada jedng klatke a drugi dwie).
W pierwszym segmencie jest 10 lokali mieszkalnych a w drugim 20. Kazdy segment budynku
jest zasilany przytaczem kablowym YAKY 4x120mm?. Przytacze to zakoriczone jest ziaczem
kablowym ZK-3 przy jednej z klatek schodowych. Gtéwna tablica rozdzielcza w sktad ktérej
wchodza:

o Jeden LUK 100 dla cze$ci mieszkalnej catego segmentu, drugi WP dla admini-
stracji.

o Uktad pomiarowy dla cze$ci administracyjnej

o Zabezpieczenie WLZ-6w dla poszczegolnych klatek schodowych realizowane
Za pomocg gniazd bezpiecznikowych 32A

o Tablica bezpiecznikowa dla cze$ci administracyjnej realizowana za pomocg wy-

tacznikéw nadpradowych S301.

Ze zigcza kablowego do gtéwnej rozdzielnicy segmentu wyprowadzony jest wiz
4xALY25mm? w rurze PCV. Dla zasilania poszczego6lnych lokali mieszkalnych w kazdej klatce
schodowej wykonane s3 zestawy ZELP. WLZ-y migdzy TB i ZELP sg wykonane sg przewodem
4xALYd 16mm? w rurce PCV @37.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej jednak,
poniewaz stuzby do zabezpieczenia instalacji elektrycznych w trakcie pozaru lub innego
zagrozenia, jest réwniez utozsamiany z urzadzeniem przeciwpozarowym i jako taki wpisany
zostat w definicje § 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw Dz. U z 2024 r. poz. 275).

Istniejgcy gtowny wytgcznik pradu nie odcina wszystkich obwodéw instalacii
elektrycznej, a sama ich budowa jest nie zgodna z obecnie obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa przed porazeniem pradem. Mozna wiec stwierdzi¢, Ze budynek nie posiada
giéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu spetniajagcego wymogi okreslone
W rozporzadzeniu jw.



1.4  Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) w $wietle przepisow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra ds. Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,
doktadniej § 183, przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) to urzadzenie odcinajace doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odtgczenie zasilania powinno byé
jednoznacznie potwierdzone poprzez bedace elementem skladowym PWP urzadzenie
sygnalizacyjne. PWP nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta
energii elektrycznej (w tym zespotu pradotwérczego) z wyjatkiem Zzrédta zasilajacego
os$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Warto w tym miejscu zaznaczy¢, iz przywotane rozporzadzenie méwi o funkcji PWP,
ale nie wymienia zadnych konstrukcyjnych badz technicznych wymogéw w zakresie
urzadzenia bgdz zestawu urzgdzen, ktére taka funkcje miatyby petnié.

Innym dokumentem, ktéry w swej tresci odnosi sie do PWP jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016r w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. W tym rozporzadzeniu w zatgczniku nr 1 PWP jest wymieniony jako zestaw badz
jako elementy sktadowe PWP:

e Urzadzenia uruchamiajace
¢ Urzadzenia sygnalizujace
¢ Urzadzenia wykonawcze

PWP nie petni roli ochrony przed pozarem lub jego skutkami. Zadaniem PWP jest
odcigcie zasilania od budynku podczas akcji ratowniczo-gasnicze;j.
Jedynym dokumentem, w ktérym podano wytyczne do projektowania PWP jest norma
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP-E-005. Norma ta wskazuje, ze tylko wyzwalacz
wzrostowy — uruchamiany recznie lub przyciskiem, moze byé wykorzystywany jako element
PWP.

Przycisk uruchamiajacy (urzgdzenie wykonawcze) UU/PWP powinien byé wyposazony
w sygnalizacje Swieting. Lampka (dioda) sygnalizacji $wietinej zadziatania PWP musi by¢
koloru czerwonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP tzn. wylgczenia zasilania
(energii elektrycznej) w budynku (stan dozoru). Dodatkowo nad przyciskiem UU/PWP lub w
poblizy PWP nalezy zamontowaé urzadzenie sygnalizujgce (sygnalizacja optyczna)
potwierdzajace odigczenie PWP od sieci. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiania
(UUIPWP) i sygnalizacji optycznej (US/PWP) oznacza wytaczenie spod napiecia budynku
objetego akcjg ratowniczo-gasniczg. Obecne giéwne przeciwpozarowe wytaczniki pradu nie
spetniajg w/w przepiséw i nie odcinajg wszystkich obwodéw instalacii elektrycznej, a sama ich
budowa jest nie zgodna z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa przed porazeniem
pradem. Mozna wigc stwierdzi¢, ze budynek nie posiada PWP spetniajgcego wymogi
okreslone w rozporzadzeniu jw.

1.5 PWP w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jarostawiu o$. Armii Krajowej
nr6.
Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Jarostawiu o§. Armii Krajowej 6
projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu typ CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2.W
sktadajgcy sie z nastepujacych elementéw:

® aparat wykonawczy (roztgcznik) firmy Schneider;

® automatyka wewnetrzna zgodna z certyfikatem wytgcznika;

® przycisk uruchamiajgcy PWP1-W01-B-30-2LED7M posiadajgcy Krajowy Certyfikat
Statosci Wlasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0625, wydany przez CNBOP
w Jézefowie k. Otwocka. Projektuje sie montaz przycisku uruchamiajgcego PWP
w kazdej klatce schodowej, przy drzwiach wejsciowych, na wewnetrznej $cianie budyn-
ku (przy zejsciu do piwnic);



® Urzadzenie sygnalizujgce zadziatanie PWP (US/PWP) Sygnalizator optyczny wskazu-
jacy jednoznacznie o wytaczeniu zasilania na budynku poprzez $wiecenie ciagte, stero-
wane za posrednictwem automatyki PWP,
UWAGA:
Ze wzgledu na umiejscowienie wytacznika przed uktadem pomiarowym projektuje sie wykonaé
zasilanie PWP z obwodu certyfikowanego zasilacza 24V z podtrzymaniem bateryjnym zgod-
nie z schematem.

1.6. Urzadzenie wykonawcze PWP.

Przy wejsciu do klatki schodowej, od strony zewnetrznej nalezy umiesci¢c w spo-
so6b trwaly tabliczke z napisem: ,,PWP znajduje sie przy drzwiach wejsciowych od strony
wewnetrznej”.

Zastosowanie takiego UW pozwala na reczne wytaczenie tego obiektu. Spetniony jest wiec
wymog wynikajgcy z SEP-E-005, ze sterowanie PWP moze byé:
* recznie — wytgczenie nastepuje poprzez przestawienie dzwigni aparatu;
* zdalnie — zadziatanie aparatu wykonawczego nastepuje przez wyzwolenie przycisku
sterujacego i tym samym zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie.
Wyzwolenie UU/PWP realizowane jest zdalnie poprzez zewnetrzne urzgdzenie uruchamiajace
UU/PWP lub bezposrednio przez uzycie dzwigni recznej zabudowanej w aparacie rozlgczaja-
cym urzadzenia wykonawczego. Zabudowany w urzadzeniu wykonawczym UU/PWP
roztgcznik wyposazony jest elektromechaniczny wyzwalacz wzrostowy i styki pomocnicze.
Obwad sterowniczy uruchamia wyzwalacz powodujac zadziatanie PWP. Jednoczesnie przez
odpowiednie styki pomocnicze wewnatrz wytgcznika zasilone zostaje urzadzenie sygnalizujg-
ce (US/PWP). Zaswiecenie US/PWP na zielono potwierdza rozigczenie obwodéw roboczych
w urzgdzeniu wykonawczym i odtgczenie zasilania.
Potgczenie migdzy automatyka wewnetrzng CX2004 a:
» przyciskami UU/PWP w danym segmencie wykona¢ kablem NHXS 5x2,5mm? (PH90)
» urzgdzeniem sygnalizacyjnym (US/PWP) w danym segmencie wykonaé kablem NHXS
2x2,5mm? (PH90).
Instalacje wykonaé n/t w ostonie PCV i prowadzi¢ w czesci parteru i piwnicy. Miejsca lokalizagji
wytacznika i przycisku ppoz. Pokazano na rzucie segmentu (rys. E.1).

1.7. Stany pracy PWP.

Stany pracy przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu (UU PWP) wyswietlane sg
przy pomocy diod w podtgczonych do niego zewnetrznych urzadzeniach uruchamiajacych
tj: przyciskach rgcznego uruchomienia (UU/PWP) i urzadzeniach sygnalizacyjnych (US/PWP).

» STAN DOZORU
Do zestawu UW/PWP dochodzi zewnetrzne zasilanie budynku i urzadzenie nie zostato
wyzwolone z przycisku rgcznego uruchomienia — sygnalizacja diod jest nastepujgca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - $wieci (obecnosé zasilania obwodéw PWP)
- zielona lampka ,URUCHOMIENIE” - nie $wieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP - nie $wieci



>

URUCHOMIENIE

UU/PWP zostat wyzwolony przez uzycie przycisku recznego uruchomienia — sygnalizacja diod
jest nastepujaca:

»

Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP

- czerwona lampka ,DOZOR” - nie $wieci
- Zielona lampka ,URUCHOMIENIE” - $wieci

Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP - $wieci (potwierdzenie roztaczenia UW/PWP)
$wiatlo barwy zielonej

USZKODZENIE

Brak zasilania zewnetrznego dochodzacego do UW/PWP-1 np. w wyniku wytgczenia pradu
przez zakiad energetyczny lub zadziatanie zabezpieczenia obwodoéw wewnetrznych —
sygnalizacja diod jest nastepujaca:

»

Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - nie $wieci

- Zielona lampka ,URUCHOMIENIE” - nie $wieci

Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP - nie $wieci

URUCHOMIENIE PWP

Wytaczenie przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP za pomoca przycisku recznego
UU/PWP przebiega nastepujgco
 Zbic¢ szybke chronigca przycisk w recznym urzgdzeniu uruchamiajgcym (przycisk

UU/PWP
Weisng przycisk wyzwalajgcy PWP (wzglednie uwolnienie przycisku roztacza auto-
matycznie zasilanie)

Uzycie recznego przycisku PWP zostanie potwierdzone przez sygnalizacje optyczng lampek
w urzgdzeniu wykonawczym i na diodach przycisku — zgodnie z opisem stanéw pracy.
Potwierdzeniem roztaczenia zasilania przez aparat taczeniowy bedzie zaswiecenie Zielonej
lampki w urzadzeniu sygnalizujgcym (US) PWP.

> WYZWOLENIE AWARYJNE — PWP SYGN. USZKODZENIE
Awaryjne uruchomienie wykonaé przez uzycie dzwigni recznego wyzwolenia aparatu
taczeniowego UW/PWP zabudowanego w rozdzielnicy RG+TLA+TA.
Potwierdzeniem odtaczenia zasilania bedzie widoczny na zielonym tle napis ,OFF”
umieszczony przy dzwigni aparatu tgczeniowego.

1.8.

Projektowany zakres robét.
Przy wejsciu do klatek nr: 1 oraz 2 w miejscu pokazanym na rysunku E.3 projektuje sie

wymiane rozdzielnicy gtéwnej segmentu. Projektuje sie wykonanie i montaz rozdzielnic
RG+TLA+TA, zgodnie z rysunkiem E.1 dla kazdego segmenty budynku. W rozdzielnicy tej
zamontowag:

Wydzielenie gtéwnego wytacznika pradu.

PWP wykonany zgodnie z pkt 1.5. W zakres wytacznika UW/PWP wchodzi réwniez au-
tomatyka wewnetrzng CX2004 zasilana z certyfikowanego zasilacza pozarowego
z podtrzymaniem bateryjnym np. ZSP135-DR-7A-3. Zasilacz ten nalezy zasili¢ z wy-
dzielonego obwodu tablicy administracyjnej. Cewke roztacznika potaczyé bez napiecio-
wo z automatykg wewnetrzng CX2004

Rozigczniki bezpiecznikowe listwowe RBL/160 3x160A. W kazdym roztaczniku zabez-
pieczajgcym poszczegéine WLZ-y i cze$¢ administracyjnej zastosowaé wkiadki bez-
piecznikowe WTN-00/gG o wartosciach wynikajgcych ze schematu jednokreskowego
(rys. E.2)

Przenies¢ istniejgcy uktad pomiarowy dla czesci administracyjnej do projektowanej roz-
dzielnicy RG+TLA+TA.

Wymieni¢ istniejgcy wiz od ZK-3 do RG+TLA+TA stosujac przewody 5xLgY70mm?
w rurze ochronnej DVK70



» Istniejgce wytgczniki nadpragdowe zabezpieczajgce odbiory czeéci administracyjnej wy-
mieni¢ na nowe i zamontowacé je w projektowanej rozdzielnicy administracyjnej TA. W
projektowanych  wylgcznikach nadpradowych zachowaé istniejgce wartosci
i parametry zabezpieczen. Istniejgce przewody wpiaé do projektowanych wylgcznikéw
nadpradowych.

o Przy wejsciu do kazdej klatki schodowej od strony wewnetrznej, w migjscu pokazanym
na rzucie parteru nalezy zamontowac certyfikowany przycisk recznego uruchomienia
z diodami LED UU/PWP np. typ PWP1-W01-B-30-2LED7M i urzgdzenie sygnalizacyj-
ne US/PWP typ SO/PWP-24V-C.

Ponadto projektuje si¢ montaz przycisku uruchamiajagcego UU/PWP w kazdej klatce
schodowej oraz urzgdzenia sygnalizujgcego (US/PWP) przy drzwiach wejsciowych, na
wewnetrznej Scianie budynku (przy zej$ciu do piwnic). Przy wejéciu do klatki schodowej - od
strony zewnetrznej, nalezy umiesci¢ w sposéb trwaly tabliczke z napisem: ,,PWP
znajduje si¢ przy drzwiach wejsciowych od strony wewnetrznej”.

1.9.  Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa ochrona od porazen)

Sie¢ zasilajgca budynek mieszkalny wielolokalowy w Jarostawiu 0$. A. Krajowej 6 pracuje
w uktadzie TN-C. Po przebudowie instalacji elektrycznej czesci wspdinej budynku, bedzie
mozliwos¢ przystosowania odbioréw do sieci w uktadzie TN-S. Rozdzielenia przewodu PEN
na przewéd PE i N nalezy dokona¢ za zlaczem kablowym ZK, w rozdzielnicy RG. Miejsce
rozdziatu uziemi¢ zachowujac warto$¢ rezystancji uziemienia ponizej 30Q. Zacisk PE
rozdzielnicy RG potgczyé z bednarkg ocynkowang Fe Zn 25x4. Gtéwny pkt PE umiescié
w puszce POh poza rozdzielnicg. Potaczenia dokonaé za pomocg ztgcza kontrolnego. Dia
zapewnienia ochrony nalezy wszystkie czesci przewodzace dostepne tgczyé z przewodami
ochronnymi PE. Wszystkie potgczenia z szyng uziemiajgcg powinny byé trwate
i zabezpieczone przed korozjg. W wykonawstwie nalezy zwr6cié uwage na wihasciwg
kolorystyke przewodéw, zwiaszcza neutralnych N, ktére powinny mieé izolacje barwy
niebieskiej i ochronnych PE- barwy zétto-zielonej (wg PN-90/90-01242).

1.10. Uwagi koricowe

o Cato$¢ robét wykonaé zgodnie z normg SEP-E-005 oraz PBUE.

. Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystanciji izolacj,

e Co najmniej raz w roku konieczne jest wykonanie technicznego przegladu PWP przez oso-
by z odpowiednimi do tego uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacji
i napraw instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

° Wylacznik Przeciwpozarowy Pradu (PWP) jest urzadzeniem przeciwpozarowym
Dlatego projekt z takim urzadzeniem podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
Zabezpieczen przeciwpozarowych.

* Niniejsze opracowanie dotyczy urzadzen bedacych za granica stron. Nie powoduje
rowniez zwieszenia mocy przylaczeniowej i zabezpieczen przed licznikowych. Dlate-
go nie jest wymagane uzgodnienie w PGE. Na etapie realizacji rob6t Wykonawca
wystapi do PGE RE Jarostaw z pismem o wydanie zgody na zerwanie i ponowne za-
tozenie plomb legalizacyjnych




UW/PWP montowany w rozdzielnicy gtéwnej

Przyktadowy przycisk PPOZ (UU) z sygnalizacja wizualng(LED (US)

Przyktadowe urzadzenie sygnalizacyjne US/PWP
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DECYZJA nr 534/2024
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jarostawiu
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie usuniecia uchybien

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 os. Armii Krajowej w Jarostawiu,
37-500 Jarostaw

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Paristwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. 2 2024 r., poz. 1443 z p6zn. zm. — zwanej dalej
ustawag o PSP) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 — zwanej dalej k.p.a.)

nakazuje
Spéidzielni Mieszkaniowej w Jarostawiu, ul. Poniatowskiego 45 C, 37-500 Jarosfaw

wykonanie nastepujacych obowiazkow:

Obowiazek nr 1:

Wyposazyé budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6 os. Armii Krajowej
w Jarostawiu Administrowany przez Spéidzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
ul. Poniatowskiego 45 C, 37-500 Jarostaw, w przeciwpozarowy wylacznik pradu,
odcinajacy doplyw pradu do wszystkich cbwodéw, z wyjgtkiem obwodoéw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,

Obowigzek nr 1 nalezy wykonaé zgodnie z projektem uzgodnionym
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
uzytkowania urzadzenia przeciwpozarowego jest przeprowadzenie préb i badarn,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ dziatania.

Podstawy prawne obowiazku nr 1:

-art. 4 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 275)

- § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych lub terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822)

Termin wvkonania obowiazku nr 1 ustalam na: 30.06.2025 r.
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W zwigzku z ujawnieniem ww. naruszefi pismem z dnia 5 grudnia 2024 r.
nr PRZ.52802.1.2024 zawiadomiono Spétdzielnie Mieszkaniowa w Jarostawiu
o wszczeciu postepowania administracyjnego z urzgdu w sprawie nakazania ich
usuniecia.

Ad Obowigzek nr 1

Przeciwpozarowy wylacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej,
jednak poniewaz stuzy do zabezpieczenia instalacji uzytkowych w trakcie pozaru lub
innego zagrozenia, jest réwniez utozsamiany z urzadzeniem przeciwpozarowym i jako
taki wpisany zostat w definicje § 2 ust. 1 pkt. 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw. Stuzy on do wylgczenia napigcia w chronionym obiekcie
lub jednej ze stref pozarowych, we wszystkich obwodach z wytgczeniem tych instalaciji,
ktérych funkcjonowanie w czasie pozaru jest konieczne. Przeciwpozarowy wylacznik
pradu powinien byé¢ instalowany w poblizu wejcia do budynku lub, jesli jest to
konieczne w poblizu np. rozdzielni. Przeprowadzone czynnosci wykazaly, ze
w skontrolowanym obiekcie tj. budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 os. Armii
Krajowej brak jest przeciwpozarowego wylacznika pradu. Wymog zastosowania
przeciwpozarowego wylacznika pradu wynika z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i zgodnie z § 183 ust. 2. warunkoéw
technicznych dotyczy wszystkich obiektéw o kubaturze powyzej 1000 m3.

Z uwagi na fakt, ze budynek nr 6 posiada kubature przekraczajaca powyzsza wartos¢,
powinien on zostaé wyposazony W przeciwpozarowy wylacznik pradu. Brak
przeciwpozarowego wytgcznika pradu w przypadku wystapienia zagrozenia
_pozarowego moze op6zni¢ podjecie bezpiecznych i skutecznych dziatari ratowniczo
gasniczych przez jednostki ochrony przeciwpozarowej, co W konsekwencji moze
stworzyé zagrozenie dla zdrowia i bezpieczefistwa os6b mogacych przebywaé
w budynku.

Jednoczesnie z uwagi, ze przeciwpozarowy wytacznik pradu jest urzgdzeniem
przeciwpozarowym, zgodnie z § 3 ust 1 rozporzadzenia w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, jako urzadzenie przeciwpozarowe powinien byé
wykonany zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do jego uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan potwierdzajgcych
prawidiowo$¢ dziatania

Wyznaczajgc termin realizacji obowigzku kierowano sig interesem spotecznym,
dotyczacym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidtowo$ci oraz
stusznym interesem strony, z ktérego wynika realna mozliwosé wykonania
koniecznych prac — to jest wykonalno$cig decyzji.
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Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1i2iart. 129§ 1i2 kp.a. w zwigzku z art. 27 ustawy
o PSP od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Podkarpackiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozamej za posrednictwem Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Jarostawiu, ul. Morawska 2, 37-500

Jarostaw, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do whniesienia odwolania
strona moze zrzec si¢ prawa do jego wniesienia wobec organu administraciji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia tut. organowi os$wiadczenia
o0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong postepowania, niniejsza
decyzja staje sie ostateczna iprawomocna, a strona nie moze ztozy¢ skargi do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. ;

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania wywiera skutek
tylko wtedy, gdy zostanie przez strong zlozone w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

~ Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
whniesienia odwotania po uplywie ww. terminu.

Otrzymuja:

1. Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu, ul. Poniatowskiego 45 C, 37-500 Jarostaw- 1 egz. (ZPO)
2. PRZ-1egz.

3. ala—1egz

KB
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Dobor oswietlenie awaryjnego i ewakuacyjnego

2.1 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Katalogi wyrobow typowych

o Obowigzujgce normy i przepisy
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

eNorma SEP-E 005 Dobér przewodéw elekirycznych do =zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

e PBW czes¢ budowlana i elektryczna

2.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna w zakresie oswietlenie
awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jarostawiu 0$. Armii
Krajowej 6.

2.3 Charakterystyka budynku.
Obecnie budynek mieszkalny nie posiada o$wietlenie ewakuacyjnego i awaryjnego.

24 Projektowany zakres robét.
Na klatce schodowej oraz w ciggach komunikacyjnych, w miejscach pokazanych na
zatgcznikach graficznych (rys. E.4, E.4/1, E.5) nalezy zamontowaé oprawy o$wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego LED natynkowe lub zwieszakowe o mocy P=2W oraz czasie
pracy na akumulatorze t=1h. Oprawy te zasili¢ przewodem YDY3(4)x1,5mm? z rozdzielnicy
administracyjnej. Zastosowaé piktogramy zgodnie z planem ewakuacyjnym.
Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadaé dopuszczenie CNBOP

25 Projektowany zakres roboét.

e Caftos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-92/E-5009, warunkami technicznymi wykonania
instalacji elektrycznych oraz PBUE.

* po zakonczeniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia, rezystancii
izolacji, ciggtosci przewodéw ochronnych i skutecznosci ochrony zapewniajacej
bezpieczenstwo.

* przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw
i materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10)
i Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10 z 1995r p.0z.48).

» Wykonanie instalacji wykona¢ w oparciu o niniejszy projektem. Roboty te zleci¢ osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.




