Krot- Cena

Nr. Podstawa Opis Jm. Hosé g I Wartos¢
7 nos¢ jedn.
Remont nawierzchni drogiod ™ '
Element ul. Stojalowskiego do bud. nr 17
| WJarosiaw - dz. nr 2846/12 - Etap 2 _
1. |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 |
|0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 160,86 1
2. KNR 2-31
0812-03 'Rozebranie taw pod krawezniki z betonu . m3 9,65 1
3. |IKNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
0401-08 wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV m 160,86 1
4. KNNR 6 0403- Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej m | 160,86 1
5. KNRAT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Przyjeto 70% - faktyczna ilo§¢ zostanie
ustalona na miejscu w trakcie prac m2 304,78 1
6. KNNR 6 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
022.0286. bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm
9901-04 (warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ‘
z m.m. o uziarnieniu 0/12,8 mm) | m2 | 43540 1
7. KNNR 6 0309- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |
02z.0.2.6. bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm i |
9901-04 (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z ( |
| ‘m.m. o uziarnieniu 0/12,8 mm) | m2 | 43540 1
8. KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych
0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 ¢cm - I
rozebranie chodnika z betonu | m3 | 3,83 1
9. Wywiezienie gruzu spryzmowanego
KNR 4-01 samochodami samowytadowczymi na
10108-1100 odlegtosc do 5 km ' m3 20,72 1
10. KNNR 00-01- Wykopy z zatadunkiem i transportem na
0301-0200 odiegtosé do 5 km. (grunt kat. lll) 0,4m | m3 6,38 1
11. KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807-01 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
_ piaskiem (kostka do ponownego utozenia) | m2 55,80 1
12. KNNR 00-08- Profilowanie i zageszczanie podioza
0103-0100 wykonywane recznie w gruncie kat. ll-IV pod
- warstwy konstrukcyjne nawierzchni | | |
13. 125,5+55,80=81,30 | m2 81,30 1
14. KNNR 6 0113- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
02 tamanych gr. 16 cm (frakcja 31,5/63 mm) m2 25,50 1
| 15. KNNR 6 0113- Warstwa gérna podbudowy z kruszyw
04 famanych o gruboéci po zageszczeniu 8 cm -
analogia stabilizacja klincem (frakcja 3/25
'mm) gr. 4 cm m2 25,50 1
16. KNNR 6 0104- Warstwy odsgczajgce zageszczane
01 'mechanicznie o gr.10 cm . m2 25,50 1
117. KNNR 6 0502- Chodniki z szarej kostki brukowej betonowej
| 02 Holand grubosci 6 cm na podsypce
l cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
‘piaskiem - m2 2550 1
18. KNNR 6 0502- Chodniki z szarej kostki brukowej betonowe)
02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem -
kostka z odzysku (przetozenie parkingu) m2 55,80 1

Razem wartos¢ elementu z narzutami

Podatek VAT 23 %

Ogotem wartoé¢ (brutto)




