Nr. Podstawa Opis J.m. (llosé qut,_ cena Wartos¢ netto z
nos¢ |jedn. narzutami
Element I. Utwardzenie terenu wraz z remontem
nawierzchni drogi os. Putaskiego 12
1. |KNR 2-31 0813-03 Rozebranie kraweznikow bgtonowy_ch 15x30 cm mb 145,00 1 0
na podsypce cementowo-piaskowej
2. |KNR 2-31 0814-02 R’_ozebran_ie obrzezy 8x30 cm na podsypce mb 42,00 1 0
piaskowej
Wywiezienie gruzu spryzmowanego
3. [KNR 4-01 0108-1100 [samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3 7,50 1 0
do 5 km
KNNR 00-01-0301- Wykopy z zatadunkiem i transportem na
4 0200 odlegtos¢ do 5 km. (grunt kat. 111) m3 26,30 ! 0
Profilowanie i zageszczanie podtoza
5. g:lol\éR 00-06-0103- wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV pod m2 87,50 1 0
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6. |KNNR 6 0104-01 Warstw;_/ od_saczajace wykonane i zageszczane m2 87.50 1 0
mechanicznie o gr.10 cm
Warstwa spodnia podbudowy z kruszyw
7. [KNNR 6 0113-04 tamanych 0/31,50 gr. 21 cm stabilizowanego m2 87,50 1 0
mechanicznie
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych, budowa
8. |KNR 225/407/3 nawierzchni z ptyt azutowych - ptyty giu_rowe m2 117,50 1 0
betonowe MEBA gr. 10cm - z wypetnieniem
otworéw grysem
9. |KNR 2-31 0401-08 Rowl_«i pod krawezniki i tawy k_raweznikowe o] m 172,00 1 0
wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
10. |KNNR 6 0403-03 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na mb 172,00 1 0
podsypce cementowo-piaskowej
1 Rowki 30x30 pod obrzeza w gruncie kat. IlI-IV 1 0
" [KNR 02-31-0401-0400 m 35,00
KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
12 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 1 0
' wypetnione zaprawg cementowg - analogia
kraweznik 8x25 m 35,00
KNR 231/204/5
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa
13. . . . . [m2 1 0
gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu
7cm 120,00
14. |Kalk wtasna Reczne plantowanie powierzehni gruntu z m2 190,50 1 0
nawiezieniem humusu i obsianiem trawg
15. |KNR 2-31 1406-02 ngulacja piopowa studzienek dla kratek st 1,00 1 0
$ciekowych ulicznych.
16. [Kalk. indyw. Regulacja pionowa wtazéw studzienek szt. 11,00 1 0
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
17.|KNR AT-03 0102-01  |bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu  |m2 546,00 1 0
z rozbidrki na odl. do 1 km (70%)
Siatka z wiukien weglowych w kierunku
18. [KNNR 2-02 607-1 pod’;uZnyr_n (dopuszcza sig witdkno szklane) m2 780,00 1 0
Fabrycznie powlekanepolimeroasfaltem o
otwartych oczkach bez geowtokniny
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
KNNR 6 0308-02 bitumicznych asfaltowych o $r. grubosci 4 cm
19. 7.0.2.6. 9901-04 (warstwa wigzgca z betonu asfaﬁtowego zm.m. o m2 780,00 ! 0
uziarnieniu 0/12,8 mm) AC 11W
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
20. KNNR 6 0309-02 bitumicznych asfaltowych o gru.boé.ci 4 cm m2 780,00 1 0
z.0.2.6. 9901-04 (warstwa $cieralna z m.m. o uziarnieniu
0/12,8mm) AC 11S
21. |Kalk. wlasna Frezowanie lub mechaniczne usuniecie pniakéw |szt. 2,00 1 0
22 |Kalk. wiasna Wykonanie inwgntaryzacji geodezyjnej kpl. 1,00 1 0
powykonawczej
Razem wartos¢ elementu z narzutami (1-22) 0,00
Podatek VAT 23 % 0,00
Ogoétem wartos¢ (brutto) 0,00




