SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
W JAROSLAWIU
37-500 Jarostaw, ul. Poniatowskiego 45C
tel. 16 621 6411, 16 621 6440
NIP 792-000-34-66 (3)

wnsiaosow sl rosen@sporsooi§PECY FIKACJA PRZETARGOWA
NA WYKONANIE REMONTU WYLOTOW KOMINOW
Z WYMIANA POKRYCIA NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH
SM JAROSLAW (ZADANIE 2)

I Zamawiajqcy:
Spotdzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
ul. Poniatowskiego 45C
37-500 Jarostaw
tel. (fax.) 16 621-64-40 lub tel. (fax.) 16 621-64-11
e-mail: sm-jaroslaw.kt(@sponsor.com.pl

Il.  Charakter przetargu:

Przetarg przeprowadzony zostanie jako nie ograniczony ofertowy pisemny.
Roboty objete przetargiem finansowane sg w catosci ze srodkow wiasnych
w zwigzku z czym do postgpowania nie majg zastosowania przepisy ustawy
o zamoéwieniach publicznych.

Ill. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wykonanie remontu wylotow kominéw na budynkach
Spoldzielni Mieszkaniowej w Jarostawiu (ok. 15 szt.) oraz nowego pokrycia na na-

stepujacych obiektach:
Lp. Obickt nw (s2)
1. ul. Kraszewskiego 5 15
Razem 15

IV.  Zakres robot objetych przetargiem.

Zakres prac objetych przetargiem dotyczy remontu kominéw polegajgcym na roze-
braniu istniejacej czapki kominowej z demontazem nasad, przedluzenie istniejgcego
komina o ok. 30 cm (dotyczy trzonéw ktorych przedtuzenie bedzie wymagane), wy-
konanie nowej czapki, montaz nowych nasad (alternatywnie renowacja starych),
ocieplenie komina styropianem gr. 5 cm z wykonaniem tynku akrylowego, o kolory-
styce uzgodnionej z Zamawiajacym. Dodatkowo remont bedzie obejmowal wykona-
nie nowego pokrycia bitumicznego (bez zrywania dotychczasowego) z zastosowa-
niem papy termozgrzewalnej nawierzchniowej gr. co najmniej 5,2 mm.

Oferta winna zawierad:
1/ Proponowane ceny scalone jednostkowe netto za wykonanie:
1.1. Wymiane 1 m* obrdbki blacharskiej (pas nadrynnowy, podrynnowy, obrébki
scian szczytowych) wraz z wywiezieniem starych obrébek.
1.2. Wymiana Imb rur spustowych z wyming hakéw wraz z wywiezieniem starych
rur spustowych.




1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.
1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.
1.16.
1.17.

1.18.

Wymiana 1mb rynny z wymiang hakow wraz z wywiezieniem starej rynny.
Wykonanie 1 m? pokrycia z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej z wcze-
$niejszym przygotowaniem podloza: przeciecie, osuszenie i zgrzanie pecherzy,
ewentualne zerwanie odstajgcej papy, oczyszczenie powierzchni dachu, Scig-
cie nierownosci w dotychczasowym pokryciu (zaktady), ewentualne wyréwna-
nie podtoza papg podktadowa termozgrzewalna, wywinigcie papy na kominy,
murki ogniowe na wys. okoto 25 cm , utozenie papy podktadowej termo-
zgrzewalnej pod obrdbki blacharskie, pasy nadrynnowe, podrynnowe, moco-
wanie profilu aluminiowego wraz z uszczelnieniem silikonem dekarskim w
miejscu styku pokrycia z murem ogniowym, kominem, ewentualne wykonanie
skoso6w odwodniajacych przy kominach itp.

Malowanie 1 m? wraz z przygotowaniem podtoza 2 x Izolbetem A lub réwno
waznym czapek betonowych.

Malowanie 1 m? wraz z przygotowaniem podtoza 2 x farba do ochrony betonu
czapek betonowych.

Wykonanie 1 m2 pokrycia czapek kominowych z papy termozgrzewalnej z
wczesniejszym wykonaniem warstwy spadkowej z betonu, zagruntowaniem i
wykonaniem doszczelnienia przy nasadach kominowych silikonem dekarskim.
Malowanie 1 m? wraz z przygotowaniem powierzchni 2 x farbg nawierzchnio-
w3 chlorokauczukowa obrobek blacharskich oraz powierzchni metalowych z
wczesniejszym pomalowaniem miejsc skorodowanych farbg podktadowa chlo-
rokauczukowa.

Demontaz i ponowny montaz 1mb instalacji odgromowe;j.

Dostarczenie i montaz 1mb instalacji odgromowe].

Wykonanie czapki zelbetonowej gr. 7 cm z kapinosem i spadkami z wczes$niej-
szym rozebraniem starej czapki betonowej, demontazem starych nasad z wy-
wiezieniem ztomu i gruzu.

Ocieplenie scian komindw styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku
akrylowego gr. 2 -2.5 mm na warstwie klejowej zbrojonej siatkg z widkna
szklanego oraz z wstawieniem naroznikoéw i wyprawieniem dolnej krawedzi
ocieplenia (zakonczenie profilem okapnikowym z pcv).

Obmurowanie 1m? kominéw cegla pelng klasy min 100 gr.12 cm wraz z wy-
konaniem tynku kat. II, oraz wypelnieniem betonem przestrzeni pomiedzy ob-
murdéwka a prefabrykatem.

Dostarczenie i zamontowanie 1 szt. nowej nasady ocynkowanej fi 150 typu
CAGI WCG150-0OC-B.

Dostarczenie i zamontowanie 1 mb przewodu ocynkowanego wentylacyjnego/
spalinowego fi 150

Dostarczenie 1 zamontowanie 1 szt. odsadzki przewodu ocynkowanego wenty-
lacyjnego/ spalinowego fi 150 typu ODSO

Przedluzenie lub wymiana 1 mb rury kanalizacyjnej PCV ¢ 160 zakoficzona
daszkiem.

Ocieplenie stalowych wentylacyjnych przewodéw kominowych materiatem na
bazie kauczuku syntetycznego gr 19mm (np. K- Flex Cald System lub réwno-




waznym) z zabezpieczeniem krawedzi przewodow tasma systemowg (kanatly
przewodow indywidualnych)

1.19. Wymiana pokrywy wilazu dachowego na wtaz z ptyty OSB gr. 18 mm okutego
blacha ocynkowang o wymiarach 100x100 cm

1.20. Za montaz 1m? daszku nad przewodami nie uzytkowanymi z blachy gr. 1,5
mm na pretach gwintowanych

W cenach jednostkowych pkt. nr 1.1-1.20 uwzgledniony winny by¢ wszystkie
czynnoSci zwigzane z transportem pionowym jak i poziomych materialéw, mon-
taz kolumny rusztowania z pomostami komunikacyjnymi oraz prace zwigzane z
okresowym zabezpieczeniem kominéw przed opadami atmosferycznymi na czas
prowadzonych prac. W przypadku takich robét jak: wymiana rur spustowych,
rynien, obrobek pasow podrynnowych - cenny jednostkowe winny uwzgledniaé
sposob ich montazu np. rusztowania, zwyzka, inne zabezpieczenia, itp.

2/ Wszystkie nasady wentylacyjne dla poszczegolnych kanalow winny mieé
uchylane daszki umozliwiajace czyszczenie przewodow bez koniecznosci demon-
tazu nasad, wykonane przez jednostke produkujaca tego typu wyroby z zasto-
sowaniem norm. W przypadku nasad CAGI zaleca si¢ aby daszek uchylany byl
na zawiasach zamykany zasuwkami (nie dopuszcza si¢ daszkow mocowanych na
tzw. Sruby motylkowe), wykonane z blachy min 0,6 mm.

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna (modyfikowana SBSem) o nast¢puja-
cych parametrach :

a/ rodzaj osnowy — wléknina poliestrowa

b/ gramatura osnowy ( g/m?) - min. 250

¢/ grubos¢ - min. 5,2mm

d/ odpornosé na temp. w ciggu 2h (°C) — niedopuszczalne splywanie

w temp. 100° C.

e/ gietko$¢é w niskiej temperaturze <-25°C

3/ Proponowane nos$niki cen / rg, ko, zysk, kz / do rozliczenia innych robét
dodatkowych wyniktych w trakcie prac.

4/ Gwarancje na wykonane roboty min. 5 lat.

5/ Stwierdzenie, ze oferent zapoznat si¢ z warunkami przetargu i trescig
umowy jaka obowigzywaé bedzie w przypadku wyboru oferty i nie wnosi do
nich zastrzezen.

6/ Zobowigzanie si¢ oferenta do dostarczenia umowy w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze oferenta pod rygorem przepadku
wadium. Umowe o tresci jak wzor umowy zataczony do niniejszej specyfikacji.

7/ Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie dokonania wyboru oferty w przy-
padkach, gdy:

- odrzucono wszystkie oferty
- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktora Zamawiajacy
przeznaczyl na finansowanie zaméwienia.



V. Kryteria oceny i wyboru ofert
- cena 90%
- gwarancja 10% (min. 5 lat lecz nie wigcej niz 10 lat)
Ceny brutto (waga 90%) beda obliczone zgodnie z ponizszym wzorem:
Cn
C= o x 90
Co

gdzie:
C — oznacza ilo$¢ punktéw uzyskanych w kryterium ,,cena oferty brutto” (z do-
ktadnoscia dwdch miejsc po przecinku)
Cn —- oznacza taczng cene brutto najtanszej z ofert
Co —oznacza taczng ceng brutto ocenianej oferty
Gwarancja (waga 10%) beda obliczone zgodnie z ponizszym wzorem :
Go

gdzie:

G — oznacza 1los¢ punktow uzyskanych w kryterium ,,gwarancja” (z doktadno-
scig do dwoch miejsc po przecinku)

Go — oferowany w ofercie okres gwarancji

G max — najdluzszy oferowany okres gwarancji

Komisja przetargowa przedstawi Kierownikowi zamawiajacego propozycje
wyboru najkorzystniejszej oferty, czyli takiej, ktora otrzyma najwyzsza liczbe punk-
tow w w. w. kryterium.

Zasady oceny wedtug ustalonych kryteriow.

1. Wybdr najkorzystniejszej oferty dokonany bedzie sposrod ofert, ktore nie zostaly
odrzucone.

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy bedzie kierowat si¢ jedynie

kryterium okreslonym wyzej.

3. Za najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktora uzyska najwieksza liczbe punk-
téw w oparciu o ustalone kryteria.

4. Przyjmuje sig, ze 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktow w przyje-
tym kryterium.

5. Obliczenia dot. oferowanej ceny i okresu gwarancji dokonywane bedg z doktad-
noscig do dwoch miejsc po przecinku. Cena wyliczona do oceny ofert wynikaé be-
dzie z planowanego zakresu prac i oferowanych cen jednostkowych przez Oferenta.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku gdy oferowany przez Wykonawce
okres gwarancji na roboty bedzie diuzszy niz 120 miesiecy, to do wyliczenia punk-
tow za to kryterium Zamawiajacy przyjmie okres gwarancji 120 miesiecy, natomiast
do umowy przyjmie okres oferowany przez Wykonawce. Minimalny oferowany
okres gwarancji to 60 m-cy.

VI. Wadium.
Oferent przystepujacy do przetargu zobowigzany jest do wptacenia wadium w



wysokos$ci 4 000 zl. przelewem na konto nr 56 9096 0004 2001 0053 9308 0002
Bank Spéldzielczy w Jaroslawiu.

Dopuszcza si¢ wnoszenie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej. W przypadku dokonania wptaty wadium na konto do oferty nalezy dotaczy¢
kserokopie przelewu potwierdzong przez bank. (decyduje data i godzina wptyniecia
wadium na rachunek zamawiajacego). Termin ten nie moze by¢ pézniejszy niz ter-
min sktadania ofert. Przelew dot. wadium nalezy opisac:

» Wadium - remont wylotow kominow wraz 7 wymiang pokrycia na budynkach SM
Jarostaw (zadanie 2)” Dokument potwierdzajgcy wniesione wadium umiescic nalezy
na pierwszej stronie.

Wadium ulega przepadkowi w razie cofnigcia oferty po rozpoczeciu przetargu lub
w razie uchylania sie oferenta, ktéry przetarg wygral od zawarcia umowy na warun-
kach okreslonych w ofercie. Wadium w takich przypadkach przechodzi na Zamawia-
jacego.

Zamawiajacy po wyborze oferty zwraca wadium tym oferentom, z ktorych oferty
nie zamierza skorzystaé. Zwrot nastapi po rozstrzygnieciu przetargu i zawarciu umo-
wy z oferentem, ktoéry przetarg wygrat. Zamawiajacy zwraca wadium oferentowi,
ktoéry przetarg wygrat po zawarciu umowy.

VII. Wymagania wobec oferentow.

W przetargu wzia¢ mogg udziat oferenci ktorzy:

1/ Nie posiadaja zalegtosci wzgledem ZUS i Urzedu Skarbowego / dotgczy¢ aktu-
alne potwierdzenia wystawione nie wczesniej jak 3 miesiace przed uptywem terminu
do sktadania ofert/.

2/ Udokumentuja wiarygodnos¢ firmy poprzez podanie charakterystyki firmy
(stanu zatrudnienia, sprzetu) oraz zalgczenie wykazu tego typu prac (zakres rzeczowy
robot budowlanych w budynkach mieszkalnych lub towarzyszgcych i wartos¢ - min.
3 obiekty o wartosci 100 tys. zl.) wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat. Wskazad
nalezy adresy i telefony Zamawiajgcego na rzecz ktorego prace byly wykonywane.

3/ Zatacza uwiarygodniona kserokopie aktualnego wpisu firmy do Krajowego Re-
jestru Sadowego (lub dotychczasowego sadu jezeli firma nie zostata jeszcze
zarejestrowana w KRS-ie) wzglednie zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatal-
nosci gospodarczej podmiotowo wlasciwej gminy na terenie, ktorej firma prowadzi
dziatalnos¢.

4/ Zatacza:

a) - polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) za szkody wyrzadzone osobom
trzecim w zakresie i podczas prowadzonych robot remontowych wchodzacych w za-
kres prowadzonej przez wykonawce dziatalnosci gospodarczej, przy czym suma
ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota 500.000 zt. (pieéset tysiecy zt.) Jezeli
wykonawca nie posiada ubezpieczenia o ktorym mowa wyzej to wowczas jego obo-
wigzkiem bedzie ubezpieczenie od OC w zakresie rob6t jak w umowie i na kwote nie
mniejszg od sumy ubezpieczenia podanej powyzej. (dokument ten winien by¢ zata-
czony do umowy)




b) - opini¢ banku w ktérym oferent prowadzi rachunek bankowy dot. wyptacal-
nosci oferenta.

¢) - o$wiadczenie o zapoznaniu sie oferenta z regulaminem Sp-ni dotyczacego
przetargdw zamieszczonego na stronie internetowej www.sm-jaroslaw.pl

d) - numer faxu oraz e-mail do kontaktu z oferentem

VIII. Zaleca sie oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej placu budowy, w celu
uzyskania na swoja odpowiedzialnosé i na swoje ryzyko wszelkich istotnych
informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidlowego przygotowania oferty
i zawarcia umowy. Wszystkie koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lo-
kalnej w terenie oraz za sporzadzenie oferty ponosi oferent niezaleznie od wy-
niku postepowania.

IX. Warunki i istotne postanowienia umowy jaka ma by¢ zawarta w wyniku
przetargu.

1/ Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez oferenta
w wys. 6 % umownej wartosci robdt w dacie zawarcia umowy wzglednie przedtoze-
nie gwarancji na takg kwoteg. Kwota stanowigca 30% catkowitej kwoty zabezpiecze-
nia zostaje zatrzymana na okres gwarancji.

2/ Rozliczenie robot w oparciu o obmiar oraz ceny jednostkowe.

3/ Fakturowanie za wykonane roboty odbywacé sie bedzie w dwdch etapach.
Pierwszy etap po zakonczeniu robét na pierwszym budynku, dokonaniu odbioru i za-
angazowaniu w nast¢pnym etapie. Il etap po odbiorze konicowym catosci robdt i usu-
nieciu ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.

Wynagrodzenie platne przelewem w terminie 30 dni od daty wptywu faktury. Za
date zaptaty uwazane bedzie obcigzenie rachunku Zamawiajacego. Zamawiajacy za-
ptaci Wykonawcy za zwloke w zaptacie faktur odsetki ustawowe.

4/ Niezmiennos$¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie w oparciu o oferte.

W przypadku wystepowania robdt zamiennych lub dodatkowych, ktorych wartos$é nie
przekracza 20 % ceny umowy, nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania aneksu do
Umowy.

5/ Za odstgpienie ktoérejkolwiek ze stron od umowy, kary umowne wynosza 10%
wartosci umowy brutto bez wzgledu na to w ktérym etapie realizacji nastgpi rozwia-
zanie umowy. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego.

6/ Termin realizacji robot:

- rozpoczecie 30 dni od podpisania umowy
- zakonczenie 31.10.2025r.

Termin zakonczenia robdt moze ulec wydtuzeniu tylko w przypadku, jezeli za-
kres rzeczowy robdt przekroczy ilos¢ robdt okreslong w umowie o 10%. Roboty roz-
liczane wg cen jednostkowych scalonych zawartych w w/w umowie nie mogg by¢
uwazane jako roboty dodatkowe. Za roboty takie uzna¢ mozna prace jakich nie prze-
widywala specyfikacja oraz umowa w dniu zawarcia, a ktére wystgpily w trakcie rea-
lizacji w oparciu o protoko6t koniecznosci.




7/ Prawo zamawiajacego do odstgpienia od umowy w przypadku stwierdzenia sto-
sowania przez wykonawce do robot innych materiatow w stosunku do przyjetych
w ofercie i umowie, bez dochodzenia odszkodowania z tego tytulu przez wykonawcg.

8/ Wykonanie kazdorazowego tymczasowego wygrodzenia miejsca wykony-
wania prac (strefa bezpieczenstwa) wraz z umieszczeniem tablic informacyj-
nych ostrzegawczych oraz do zabezpieczenia sciany folig przed ewentualnym
zabrudzeniem $ciany podczas transportu materialow na dach / bez wynagrodze-
nia z tego tytulu /. W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia Sciany Wyko-
nawca na swoj koszt doprowadzi $ciane do stanu pierwotnego.

Zobowigzuje si¢ rowniez Wykonawce do kazdorazowego tymczasowego
zabezpieczania kanalow wentylacyjnych przed mozliwoscia zalania (opady at-
mosferyczne) na czas prowadzonych prac.

W remontowanych przewodach kominowych znajduja si¢ czynne przewo-
dv spalinowe do ktérych podlaczone sa gazowe piecyki wieloczerpalne. Niedo-
puszczalne jest w trakcie prowadzonvch prac czasowe zakrywanie wylotéow tych
przewodow gdyz stwarza to ryzvko zatrucia spalinami oséb w danej chwili ko-
rzystajacych z urzadzenia. Dotvczy to takze wylotow przewoddw wentylacyj-
nych z lazienek.

9/ Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen na zaplecze socjalne i magazynowe.

Zapewnia sie pobor energii 230 V — odptatnie.

10/ Termin usuwania wad wykonanych roboét - 14 dni od dnia dorgczenia zawiado-
mienia o stwierdzonych usterkach, natomiast wady powodujgce przecieki bezzwtocz-
nie.

11/ Kary umowne za nieterminowe wykonanie prac w wysokosci 0,3% za kazdy
dzien zwloki wynosza ............ zt. liczone od wartosci umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy,
Zamawiajacy dokona potracenia naliczonych kar z faktur doreczonych Zamawiaja-
cemu za wykonane roboty zgodnie z art. 498, 499 KC o czym pisemnie powiadomi

Wykonawce.
12/ Kary umowne za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych podczas odbioru lub
w okresie gwarancji w wysokosci 0,2% za kazdy dzien zwloki wynoszg ............ zt.

liczac od wartosci przedmiotu umowy.

13/ W przypadku uchylania sie Wykonawcy od usunigcia wad zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ innej jednostce usunigcie tych wad, a kosztami za wykonane prace ob-
cigzy¢ wykonawce.

14/ Roboty wykonane zostang sitami wlasnymi Wykonawey pracownikami posia-
dajacymi aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie z zakresu BHP.

15/ Do odbioru Wykonawca zobowiazany jest przedlozy¢ opini¢ kominiarska
potwierdzajaca prawidlowos¢ wykonania robét w zakresie przedluzenia prze-
wodow wentylacyjnych oraz prawidlowego zakonczenia przewodéw komino-
wych.

16/ Wykonawca zobowiazuje si¢ do utylizacji wszystkich materialéw z rozbié-
rek we wlasnym zakresie i na wlasny koszt w tym wyrobéw zawierajacych
azbest zgodnie z obowigzujacymi przepisami w punktach odbioru do tego prze-
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znaczonych oraz winien przedlozy¢ dokumenty potwierdzajgce ich przyjecie
przez upragniona jednostke.

X. Termin sktadania i otwarcia ofert.

Oferty sklada¢ nalezy w podwdjnych zamknietych kopertach w terminie do
30.07.2025r. godz. 9°° w sekretariacie Spéldzielni Mieszkaniowej w Jaroslawiu
ul. Poniatowskiego 45C 37-500 Jaroslaw.

Koperta zewnetrzna powinna by¢ zaadresowana na Zamawiajacego i posiadaé ozna-
czenie: ,,Oferta na remont wylotéw kominéw wraz z wymiang pokrycia na bud.
SM Jaroslaw Zadanie 2)” nie otwieraé przed 30.07.2025r. o godz. 11%, Na koper-
cie zewnetrznej nie nalezy umieszczaé pieczeci firmowej oferenta. Koperta we-
wngetrzna powinna byé oznakowana jak wyzej, a ponadto opatrzona nazwg, doktad-
nym adresem oferenta i opieczgtowana pieczatka firmowa. Zamawiajacy nie bierze
odpowiedzialno$ci za skutki wynikte z braku niezachowania powyzszych warunkow
przez oferenta.

Otwarcie ofert nastgpi 30.07.2025r. o godz. 11% w siedzibie Spétdzielni
Mieszkaniowej w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45C.

Ofert¢ winien stanowi¢ wypetniony formularz ofertowy dotgczony do niniej-
szej specyfikacji wraz z wymaganymi zatgcznikami.

Po otwarciu ofert i odczytaniu w obecnosci oferentéw Zamawiajacy dokonuje
w terminie do 30 dni wyboru oferenta o czym zawiadamia sie pisemnie wszystkich
uczestnikéw przetargu, jak rowniez podaje sie do wiadomosci poprzez ogloszenie na
tablicy ogloszen w siedzibie zamawiajacego. Oferowane ceny nie moga podlegaé
negocjacjom pomi¢dzy oferentem i zamawiajacym z wyjatkiem przypadku gdy
wplynie tylko jedna oferta przetargowa. W takim przypadku zamawiajgcy zastrze-
ga prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z oferentem. Na tym zakonczona
zostanie ¢zes¢ jawna przetargu.

XI. Poufne badanie ofert

W czesci niejawnej komisja przetargowa dokona szczegdtowej analizy ofert pod
katem spelnienia wymogoéw formalnych, oferowanych cen, wiarygodnosci oferenta,
itp.

O zakwalifikowaniu oferty do dalszego rozpatrywania decydowac bedzie
spetnienie wymogéw formalnych oraz przedtozenie wymaganych dokumentow.

Podczas poufnego badania ofert zamawiajacy moze zadaé udzielenia przez
oferentow wyjasnien do tresci ztozonych ofert. Od oferentéw oczekuje sie gotowo-
sci udzielenia wszelkich zadanych wyjasnien. Zamawiajacy odrzuca oferte wyko-
nawcy ktory nie ztozyt wyjasnien lub nie uzupenit wymaganych dokumentéw mimo
wezwania zamawiajgcego w wyznaczonym czasie lub dokonana ocena wyjasnien
potwierdzi, ze oferta posiada razaca niska cene. Wszelkie wyjasnienia winny by¢
udzielone na pismie.

XII. Termin i miejsce podpisania umowy

Zamawiajacy zawrze umowe w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia prze-
sfania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub drogg elektroniczna lub nie krot-
szym niz 10 dni — jezeli zostanie przestane w inny sposob.




Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawia-
jacy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, bez przepro-
wadzania ich ponownego badania i oceny.

Pracownicy uprawnieni do kontaktow z oferentami: Andrzej Urban tel. 16
621-64-40, 16 621-64-11 w godz. 7.9° —15.%

Zatwierdzam

Z-ca Prezesa/Zarzadu

Uwaga:
1. W przypadku dolaczenia kserokopii dokumentéw winny by¢ one czytelne oraz po-
twierdzone za zgodno$¢ przez osobe upowazniong.
2. Do niniejszej specyfikacji dolacza si¢ materialy pomocnicze dot. remontu kominéw
(zdjecia, szKkice).
3. Do niniejszej specyfikacji dolacza si¢ wzér umowy jaka obowigzywaé bedzie w trak-
cie realizacji przedmiotu umowy.
4. Zamawiajacy zastrzega prawo do ewentualnego zmniejszenia zakresu rzeczowego.




