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Opis techniczny

Do projektu remontu elewacji $ciany budynku mieszkalnego
na os. Kopernika 10 w Jarostawiu

I. Dane ogdlne.
- Przedmiot opracowania: - PB remontu elewacji $ciany szczytowej
- Obiekt: - Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Adres: - Jarostaw os. Kopernika 9 — dz. nr 3099/18

Inwestor: - SM w Jarostawiu ul. Poniatowskiego 45
Zlecenie Inwestora

Dokumentacja techniczna budynkéw

Wizja lokalna

- Podstawa opracowania:

Il. STAN ISTNIEJACY.

1.0. Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany w latach siedemdziesigtych w systemie
wielkoblokowym BSK. Budynek 5 — kondygnacyjny, 3 -klatkowy, catkowicie podpiwniczony
kryty stropodachem wentylowanym jednospadowym.

W roku 1991 docieplono Sciany szczytowe styropianem gr. 5 cm w technologii ,lekkiej-mokrej”,
zas$ w roku 1995 Sciany ostonowe styropianem gr. 9 cm.

2.0. Konstrukcja budynku.
2.1. Sciana szczytowa gr. 38 cm

- plyta zelbetowa kanatowa ar. 24 cm
- pustaki gazobetonowe odm. 06 gr. 14 cm
- styropian (zdemontowany) gr. 2cm

2.2. Sciana podtuzna gr. 24 cm - pustaki gazobetonowe odm. 06
2.3. Stropy zelbetowe kanatowe gr. 24 cm.
Strop ostatniej kondygnacji docieplony wetng mineralng gr. 7 cm.

3.0. Zakres robét remontowych.
Remont elewac;ji dotyczy $ciany pin. - zachodniej budynku.
Na Scianie tej pojawity sie widoczne gtebokie spgkania oraz miejscowe odspajania warstwy
ocieplajgcej i warstwy zbrojeniowej.
Ze wstepnych ogledzin wynika, ze jedyng metoda remontu bedzie demontaz istniejgcego
docieplenia i wykonanie nowego zgodnego z obowigzujacymi obecnie przepisami i normami.

3.1. Zakres prac zwigzanych z dociepleniem budynku obejmuje réwniez inne roboty budowlane:

a) Przed wykonaniem docieplenia:
- Demontaz istniejgcych obrébek blacharskich, rury spustowej i odgromaowki.
- Demontaz istniejgcego docieplenia wraz z oczyszczeniem podioza.
- Wykonania na $cianie nowego tynku cem. - wapiennego kat. II.

b) Po wykonaniu docieplenia:
- Montaz nowych obrébek blacharskich attyki z blachy powlekanej z zachowaniem min. 5 cm

wysiegu poza lico docieplonej Sciany.

- Montaz rury spustowej i odgromowki.

4.0. Obliczenie wspéiczynnika przenikania ciepta istn. $ciany budynku.

- §ciana szczytowa:

Ri Tynk [Pl kanal. | Gazobeton | Styropian Re ZR U (W/m2K)
d 0.02 0.24 0.14 0.05
A 0.82 1,30 0.30 0.045

0.13 | 0.024 0.185 0.467 1.111 0.04 | 1.957 0.51

U= 0.51 Wim2K



5.0. Docieplenie $ciany.

5.1.

Przyjeto wykonanie docieplenia w technologii BSO (d. ,lekkiej mokrej”) w uktadzie warstw:

- ptyty styropianowe EPS 70 (A < 0,032 W/mK — np. Termo Organika Platinum) gr. 10 cm
izolacyjne przyklejane do podtoza:

- siatka z wtdkna szklanego, stanowigca warstwe zbrojeniowg

- wyprawa z masy tynkarskiej akrylowej o uziarnieniu min. 2 mm.

Uwaga: Ze wzgledu na warstwowe Sciany budynku nalezy zastosowaé kotki mocujgce
styropian o dtugosci min. 30 cm.

Proponowana technologia docieplenia pozwoli na utworzenie na $cianach zewnetrznych
budynku wodoszczelnej i paro przepuszczalnej powioki termicznej oraz zabezpiecza
przed rozprzestrzenianiem ognia.

Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepla dla $ciany docieplone;j.

Wg obowigzujacej normy maksymalny wspétczynnik dla $cian zewnetrznych w budynkach
wielorodzinnych przy temp. pomieszczenia > 16°C nie powinien by¢ wiekszy niz: U = 0.25 W/im2K

Przyjeto do obliczen wspétczynnik A < 0,032 W/mK deklarowany przez Termo Organike
dla styropianu Termo Organika Platinum.

Sciana szczytowa:

Ri Tynk |Pi kanat. | Gazobeton Tynk Styropian Re ZR | U(WIm2K)
d 0.02 0.24 0.14 0.02 0.10
A 0.82 1.30 0.30 0.082 0.032
0.13 | 0.024 0.185 0.467 0.024 3.125 0.04 | 4.005 0.25

U= 0.25 Wim2K

5.2. Zawarte dane dotyczace wspotczynnika przenikania ciepta zwigzane z charakterystyka
energetyczng budynku spetniajg wymagania dot. oszczednosci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych — rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 2013.926) z zatgcznikiem.

Ill. Opis metody docieplenie Scian zewnetrznych.
W opracowaniu przyjeto wykonanie docieplenia scian w systemie ,BSO — Bezspoinowy system ocieplenia
§cian zewnetrznych budynkow " zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/02.

1.0. Materiaty stosowane do wykonania docieplenia $cian zewnetrznych.
Styropian.
Wymagania dotyczace ptyt styropianowych (gestosé, struktur szorstkosé powierzchni, prostolinijnogé
krawedzi, wytrzymato$c na rozrywanie) zostaty wyraznie okreslone w $wiadectwie ITB oraz w PN-EN
13163-2004. Bloki styropianu przed przycieciem powinny by¢ sezonowane 2 — 6 tygodni. Do wykonania
nalezy stosowac plyty styropianowe (styropian tzw. samogasnacy) wg Rozporzadzenia Ml z dn. 7.04.2004)
odpowiadajgce nastgpujgcym wymaganiom :
- wymiary 500x1000 mm o grubosci jak w obliczeniach niezbednej warstwy docieplajacej,
- struktura styropianu zawarta (niedopuszczalne sg luzno zwigzane grudki),
- powierzchnia ptyt szorstka,
- krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytamywan,
- wytrzymato$¢ na rozrywanie sie prostopadle do powierz. nie mniej niz 8 N/cm? dla probki.

Siatka z wiokna szklanego.

+Zbrojeniem” uktadu dociepleniowego jest siatka wtopiona w mase klejaca na styropianie. Stanowi ona
zabezpieczenie styropianu i jednocze$nie jest podkiadem pod tynk wykoriczenia elewacji $ciany.
Powinna to by¢ :

- siatka z widkna szklanego o oczkach 4 x 4 cm lub 3 x 3 cm,

- siatka z wibkna szklanego powinna by¢ zaimpregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego,
- sita zrywajgca wzdtuz widkien watku i osnowy w warunkach laboratoryjnych — nie mniej niz 1500 N.
Kotki (faczniki mechaniczne).

Do dodatkowego mocowania styropianu do sciany przeznaczone sg specjalne koitki rozprezne Powinno
stosowac sie kotki w ilosci min. 4 szt./m? (dodatkowe przy otworach

i w narozach). Powinna by¢ przestrzegana zasada zastosowania takiej diugosci kotkéw,

by w czesci konstrukcyjnej sciany zostato zakotwione min. 5-6 cm z grub. trzpienia kotka.



Dtugosc¢ tacznika przyjmowac wg wzoru: L>h+a+ b +do
gdzie: h — min. gtebokos$¢ osadzenia, a — grub. starych warstw np. tynk,
b — grub. warstwy kleju, do — grub. materiatu termoizolujacego
Kotki rozporowe powinny miec talerzyki catkowicie zlicowane z ptaszczyzna styropianu,

Masa klejaca.

Powinna to by¢ zaprawa klejgca mrozo — i wodoodporna, wytrzymata na temperatury od —20°C do + 60°C.
Zazwyczaj jest to sucha mieszanka w kolorze szarym zawierajgca spoiwo mineralne, wypelniacz mineralny
oraz polimerowe dodatki modyfikujace. Zaprawe przygotowac do uzycia wg . zalecen producenta podanych
na opakowaniu mieszanki. Zaprawa klejaca stuzy zaréwno do mocowania plyt styropianowych do podtoza,
jak i mocowania siatek z widkna szklanego do piyt izolacyjnych.

Elewacyjna masa tynkarska.

W zaleznosci od przyjetego systemu ocieplenia przed przystapieniem do wykonania tynku szlachetnego,
stanowigcego warstwe elewacyjna, producenci przewidzieli wykonanie podkiadu tynkarskiego. Podktad ten
wystepuje nie we wszystkich dostepnych na rynku systemach . Stosowany jest w celu uniknigcia
ewentualnych przebarwien, ktére mogg wystapi¢ na warstwie tynku zewnetrznego w przypadku silnie
alkalicznego $rodowiska w zaprawie klejowej. Podkiad tynkarski ponadto wzmacnia przyczepno$¢ tynku do
warstwy zbrojeniowej. Zazwyczaj oferowany jest jako gotowy preparat do zastosowania po uprzednim
doktadnym wymieszaniu.

Zaprawa tynkarska oferowana jest na rynku w postaci mas polimerowych, mineralnych, sylikatowych i
silikonowych. Wszystkie masy tworza warstwe odporng na uszkodzenia mechaniczne oraz warstwe
wodoodporng i przepuszczalng dla pary wodne;j.

Elementy uzupetniajace.

Do wykonywania zakoriczen obrobek krawedzi zewnetrznych budynku w czesci parterowej oraz
wzmacniania krawedzi otworéw wejsciowych (oraz np. drzwi balkonowych) stuzg listwy narozne wykonane
z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju poprzecznym 25 x 25 mm.

Przy dolnej krawedzi docieplenia mocowane sa listwy cokotowe, speiniajgce role ostony warstwy
izolacyjne]. Rowniez te listwy wykonane sg z blachy aluminiowej o profilu poprzecznym zetowym lub
ceowym . Szeroko$¢ listwy dostosowana musi by¢ do grubosci warstwy styropianu. Mocowanie listew do
$ciany wykonuje sie przy pomocy kotkdw rozporowych.

2.0. Niezbedne narzedzia i sprzet .

3.0.

4.0.
4.1.

4.2,

a) rusztowania state

podstawowe narzedzia : szczotki druciane, pitki reczne, pace drewniane pokryte papierem $ciernym, nozyce
lub ostrza techniczne, wiertarka elektryczna udarowa, mieszadto koszyczkowe, faty np. 3 - 4 m, diugie packi
metalowe, mate kielnie oraz pace z tworzywa do zacierania powierzchni w celu uzyskania odpowiedniej
faktury.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonania docieplenia $cian nalezy przygotowac podioze, do ktérego bedg
przyklejane plyty styropianowe. Podioze, na ktorym ma by¢ przyklejony styropian, powinno by¢ mocne,
czyste i rowne. Wytrzymatos¢ warstwy wierzchniej powinna by¢ zbadana przez naklejenie na ptaszczyzne
$ciany odpowiednich prébek styropianu — do proby na odrywanie (zgodnie z wymaganiami ITB ) .

Z uwagi na odspajanie sie tynku ( widoczne reperacje dorazne ), nalezy zastosowaé dodatkowe
mocowanie warstwy styropianu do podioza kotkami. Istotnym elementem decydujacym o wysokiej jakosci
koncowej ocieplenia jest rownos¢ podioza. Do jej kontrolowania zaleca sie uzywaé mozliwie najdiuzszych
(np. 3 - 4-metrowych ) tat, a wszelkie nierownosci wyréwnac bgdz przez natozenie kilku cienkich warstw
masy klejgcej, badz tez poprzez przyklejenie cienkiego styropianu.

Rézne dostepne na rynku systemy docieplenia scian metodg lekkg mokrg oferujg zaprawy i emulsje
stuzace do wyréwnania i naprawy podioza, na ktérym mocowane zostang warstwy docieplajgce.

Dostepne na rynku emulsje do gruntowania scian majg za zadanie obnizenie chionnoéci podtoza,

a w konsekwencji zwiekszanie przyczepnosci warstw docieplajgcych do éciany.

Technologia wykonania robét dociepleniowych metodg BSO.

Warunki przystapienia do robét.

Roboty zwigzane z ociepleniem scian metodg BSO wymagajg nadzoru kierowniczego, osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Catos¢ zatogi powinna by¢ przeszkolona w zakresie zasad i wymagan technologicznych robot docieplenia
budynkéw metodg BSO. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemow
ociepleniowych.

Przygotowanie placu budowy .

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowac plac budowy, a w szczegolnosci

- ogrodzi¢ plac budowy , zachowujgc swobodny dostep do obiektu dla jego uzytkownika,

- wykonac wiaty do przechowywania materialéw izolacyjnych i elewacyjnych,



- dostarczy¢ i zamontowac przewidziane rusztowania,
- skompletowac partie materiatéw niezbgdnych do kompleksowego i ciagtego wykonywania robét.

4.3. Warunki atmosferyczne.

Roboty dociepleniowe mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie, przy temperaturach nie
nizszych niz + 5°C i nie wyzszych niz 25°C Prace nie wolno wykonywaé przy bezposrednim dziataniu
storica. Temperatura powyzej 25°C moze powodowac zbyt szybkie odparowywanie wody z zaprawy
klejowej lub tynkarskiej oraz nadmierne wchtanianie wody przez nagrzane podioze. Najwiasciwsze jest
prowadzenie prac na ostonigtych (siatkg lub folig) od deszczu i storica rusztowaniach stacjonarnych,
dajgcych znacznie wiekszy front robot.

4.4. Przygotowania podtoza sciennego.
Kazde ptaskie, noéne podfoze, o odpowiedniej wytrzymatosci powierzchniowej i rownosci, wolne od
zabrudzen, pytu, tuszczu i innych substanciji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje sie do wykonania
systemu ociepleniowego.
W szczegolnosci nadaja sie nastepujace podioza:
- éciany monolityczne betonowe,
- éciany z prefabrykowanych elementéw betonowych i gazobetonowych,
- Sciany murowane nieotynkowane z cegly, bloczkéw gazobetonu, pustakéw betonowych i ceramicznych,
- $ciany otynkowane,
- ciany pokryte powtokami malarskimi i pocienionymi tynkami.
Moga by¢ ocieplane inne poditoza Scienne, jak: wykoriczone witromozaikg, fakturg grysowa, plytkami
ceramicznymi, drewnem i materiatami drewnopodobnymi, cegta szkliwiong, wodoodporng plyta gipsowo-
kartonowa i in. materialami na podstawie indywidualnych aprobat technicznych dla okreslonych systemoéw.

W przypadku istniejgcych budynkéw szczegolnie wazne jest bardzo dokiadne sprawdzenie jakosci
podioza Sciennego. Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnoséci i ptaskosci
powierzchni oraz czystosci.

Technologii ocieplania $cian nie mozna stosowac w przypadku odspajania sig¢ zewnetrznej warstwy
materiatu $ciennego, powierzchniowego tuszczenia sig podioza lub widocznych zmian destrukeyjnych.

W takich sytuacjach niezbedne jest usuniecie warstwy.

Rowniez powioki malarskie i tynki cienkowarstwowe, ktére tuszcza sie i odspajajg od podioza muszg byé
usunigte np. metodsa piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem lub za pomocg drucianych szczotek.
W przypadku wszystkich powierzchni budynkéw
istniejgcych zaleca sig ich oczyszczenie przez zmycie wodg pod cinieniem.

Oceny jakoéci podtoza powinien dokonac projektant ocieplenia. W przypadku watpliwosci co do
wytrzymatosci podioza, nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢ na rozcigganie metoda ,pull off”, uzywajac
odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymato$¢ ta powinna wynosi¢ 0,08 Mpa. Przy takiego
urzgdzenia nalezy wykonac probe przyczepnosci.

4.5. Sprawdzenie przygotowania powierzchni écian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian metoda BSO nalezy sprawdzi¢ stan jej powierzchni przez
wykonanie tzw. préby przyklejenia styropianu . W réznych miejscach $ciany przykleja sie probki styropianu o
wymiarach 10x10 cm (w ilosci 8-10). Masg klejaca nalezy natozy¢ na catej powierzchni prébki styropianu
warstwg o grub. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisnaé probki do uprzednio przygotowanej sciany
budynku. Po 3 dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania probki styropianu. Wytrzymatos$é podtoza
i przyczepnosc kleju jest wystarczajgca, gdy styropian ulegnie rozerwaniu. Jesli probka oderwie sie od
powierzchni sciany wraz z warstwa klejaca nalezy ponownie oczyscié powierzchnie sciany
i wykona¢ ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastapi w warstwie kleju, to oznacza,
ze charakteryzuje sig on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiej masy klejgcej nie nalezy stosowaé. Na $cianach
o zwigkszonej chtonnos$ci poditoza wykonaé nalezy w razie potrzeby gruntowanie jej powierzchni rodkiem
gruntujgcym redukujgcym chfonno$¢ podioza oraz rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne.

4.6 Likwidacja ubytkéw i uskokéw na powierzchni $cian zewnetrznych.
Jesli powierzchnia $cian ma ubytki wieksze niz 10 mm , nalezy je wyréwnaé przez ulozenie zaprawy
cementowej 1: 3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci ok. 4-5%(wagowo). Przy nieréwnosciach éciany od
10 do 20 mm nalezy zastosowac takie same rozwigzanie ale w kilku warstwach.
W przypadku nieréwnosci powyzej 20 mm nalezy zastosowac naprawe przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci. Nie dopuszcza sie mozliwo$ci wyréwnania podtoza poprzez
stosowanie lokalnych ,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

4,7 Przyklejanie plyt styropianowych.
Piyty styropianowe nalezy mocowac do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg
znajdowac si¢ na peknieciach w scianie oraz na przejsciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi.



Na catej powierzchni ocieplanej $ciany piyty powinny dokfadnie przylegaé¢ do siebie. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie masy klejgcej w spoinach. Nakfadanie masy klejgcej nastepuje tzw. metodg ,pasmowo-
punktowg’. Szeroko$¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu plyty powinna wynosié co najmniej 3 cm.

Na pozostatej powierzchni mase nalezy roztozy¢ plackami o érednicy 8-12 cm taczna powierzchnia
natozonej masy klejgcej powinna obejmowac co najmniej 40%. llos¢ masy klejacej i grubo$é jej warstwy
zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewnienie dobrego styku ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej przyczepnosci. W praktyce grubosé¢ warstwy masy klejgcej nie powinna przekraczaé 10 mm.
Po natozeniu masy klejgcej na plyte nalezy jg bezzwiocznie przytozyé do $ciany i docisngé. Plyty $wiezo
przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac. Piyty styropianowe przykleja sie pasami od
dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;.

Na scianach z prefabrykatéw, piyty styropianowe tak nalezy przykleja¢, aby styki miedzy nimi nie okrywaty
sig ze ztgczami $cian. Spoiny miedzy ptytami nie moga tez przebiegac¢ w narozach otworéw np. okien ani
na rysach i peknieciach w $cianie.

Powierzchnia przyklejanych plyt styropianowych powinna by¢ réwna, a szpary migdzy nimi, wieksze niz
2 mm, wypeinione paskami styropianu. Catg powierzchnig po zakoriczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem
wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

Nie dopuszcza sig wypetniania szczelin miedzy plytami styropianowymi oraz wyréwnywanie nieréwnosci
na powierzchni styropianu spoiwem.

Dodatkowe mocowanie mechaniczne.

Warunki dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca tacznikéw powinien okreslaé projekt.
Projekt powinien podawaé rozmieszczenie tgcznikéw rozporowych, z uwzglednieniem wysokosci budynku,
stref krawgdziowych, ich diugo$¢ i rodzaj, a takze numer dokumentu dopuszczajgcego do stosowania.

Zaleca sig stosowanie co najmniej 4 tgcznikéw na 1 m2. Diugo$c tacznikow powinna wynikaé z rodzaju
podioza oraz grubosci materiatu izolacji ciepinej., przy czym gteboko$¢ zakotwienia powinna wynosié co
najmniej 6 cm. Zaleca sie takze, aby przy grubosci styropianu powyzej 15 cm stosowaé dodatkowe
mocowanie za pomoca tacznikéw. Zastosowanie facznikéw mechanicznych nie moze spowodowaé
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia piyt.

4.8 Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywaé na odpylonych po przeszlifowaniu plytach styropianowych nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt, ale nie péznigj niz po 3 miesigcach, jezeli przyklejenie
nastapito w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokona¢ bardzo starannego przegladu stanu
technicznego styropianu, ze zwréceniem szczegolnej uwagi na przyklejenie do podioza, ewentualne
odklejenie sig ptyt i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej
odpylenie oraz ewentualne dodatkowe przymocowanie do podioza za pomoca tacznikdw.

Warstwe zbrojng nalezy wykonywac w jednej operacji, rozpoczynajgc od géry sciany.

Po nalozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietq siatke zbrojacag
stosujac zalecane przez systemodawce narzedzia. Siatka zbrojgca powinna byé catkowicie niewidoczna.
Siatka zbrojgca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych.

Grub. warstwy klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm.
Zuzycie masy klejgcej do wykonania warstwy zbrojnej okresla instrukcja systemu. taczna grubo$¢ warstwy
zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukiad ocieplajacy, spetniat wszystkie podane wyzej wymagania techniczne.

Przed przyklejeniem siatka zbrojgca nie moze by¢ magazynowana w warunkach bezposredniego
dziatania czynnikow atmosferycznych, a szczegodlnie stonica, ktdre powoduje rozcigganie sie rolki i —w
konsekwencji — widoczng deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie istotne to jest w
przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych.

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocag facznikdw, przy matej srednicy
talerzykéw (ok. 60 mm), taczniki powinny przechodzi¢ przez siatke zbrojaca.

Przy stosowaniu natomiast tgcznikéw o duzej $rednicy talerzykow (ok. 140 mm), musza one byé
mocowane pod warstwg zbrojona.
Pasy siatki zbrojgcej powinny by¢ przyklejane na zakiad, szer. ok. 10 cm. Zakiady siatki nie moga pokrywac
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. O ile nie sg stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Na naroznikach otwordéw w elewacji (np. okien) nalezy umiesci¢ ukoéne dodatkowe kawatki siatki
(ok. 20 x 30 cm). W czesci parterowej, a takze na cokotach (jezeli sa ocieplane), nalezy zastosowaé dwie
warstwy siatki zbrojgcej lub tzw. siatke pancerna.

4.9 Wykonywanie wyprawy elewacyjne;j.
Wyprawe tynkarskg nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;
nie pézniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska nalezy wykonywa¢ zgodnie
z przewidziang w projekcie fakturg. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury gdyz przy
duzych nagrzewniach powierzchni moga ujawniac sie widoczne pekniecia skurczowe.



Mase tynkarskg nalezy rozprowadzaé za pomocg kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zawsze w kierunku
swiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciagnaé paca stalowa,
z tworzywa sztucznego lub ggbki poliuretanowej — w zaleznosci od tego, jakg ma sie uzyskac fakture.

W celu uniknigcia widocznych ptaszczyzn styku migdzy wyschnietym, a $wiezo nakiadanym tynkiem,
nalezy zorganizowac wystarczajacg liczbe robotnikéw, co pozwoli na ptynne wykonywanie wypraw.

Proces schnigcia wypraw, niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wigzaniu i
hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze.

Tynki o spoiwie mineralnym, w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnoéciowej, wysychaja z
nierbwnomiernym wybarwieniem powierzchni, a czesto takze z biatymi wykwitami — nalotami.

Sq to tzw. ,wysolenia” (wykwity), ktére z punktu widzenia wiasciwosci techniczno-uzytkowych wypraw nie
stanowig wady; z czasem zjawisko to zanika. Poszczegdini systemodawcy majg opracowane sposoby
likwidacji wykwitow. Najczesciej usuwa sig je zmywajac pow. rozciericzonym kwasem nieorganicznym.

W celu uniknigcia tego zjawiska mozna wykonywac wyprawe mineralng bez pigmentu, a wykariczaé
powierzchnie farbg elewacyjng, majgcg dopuszczenie do stosowania.

Kazdego rodzaju przejécia miedzy roznymi systemami ocieplajgcymi i sgsiadujgeymi z nimi elementami
budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd. muszg by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami. W tym zakresie nalezy stosowaé m.in. réznego rodzaju tasmy
uszczelniajgce typu rozpreznego.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejace w ocieplanej $cianie muszg by¢ wykonane réwniez w warstwie
ocieplajgcej. Jako wypeinienie szczelin moga by¢ stosowane m.In. profile dylatacyjne.

5.0. Odbidr robét.
Odbiér robét powinien mie¢ charakter etapowy:
Odbidr czesciowy obejmujgcy :
- przygotowanie powierzchni $cian
- przyklejenie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie, wtopienie siatki, potozenie drugiej warstwy masy,
- wykonanie warstwy elewacyjnej,
Poszczegdlne fazy robot zanikajgcych powinny by¢ odebrane przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy.
Odbidr koncowy:
- rownos$¢ powierzchni — wg wymagan normowych jak dla |1l kat. tynkdw zewnetrznych
- jednolitos¢ faktury
- jednolitos¢ koloru
- prawidiowos¢ wykonania wszelkich szczegdtow ocieplen i ich zgodnos¢ z dokumentacja.
- prawidiowos$¢ potgczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

Wykonanie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych
potaczen migdzy poszczegolnymi fragmentami wypraw.

W wypadku nieprawidlowosci i usterek wykonawca robét zobowiazany jest
do ich usuniecia.

IV. KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Kolory tynkéw akrylowych (wg oznaczen na rysunku) dobrano na podstawie ,Karty koloréw tynkow
akrylowych firmy BOLIX i ” Wzornika Koloréw tynkéw akrylowych” firmy Ceresit.
Faktura tynku jak na scianach ostonowych.

os. Kopernika 10 - tynk akrylowy BOLIX nr 6400 i nr 6420 (Ceresit Arizona5 i Arizona 2)
- pow. tynkow odpowiednio 157,90 m? i 61,30 m?,

Uwaga:
Pod tynk akrylowy stosowac podktad tynkarski w kolorze wyprawy zawierajgcy wypetniacz kwarcowy.
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LEWACJA PLN. - ZACHODNIA 1:100

OS. KOPERNIKA 10

1570

456

65 |,

TYNK AKRYLOWY BOLIX NR 6400 (CERESIT ARIZONA 5) - 157,90 m2

TYNK AKRYLOWY BOLIX NR 6420 (CERESIT ARIZONA 2) - 61,30 m2

Obiekt:

Remont elewacji budynku

INr rys: 1

wielorodzinnego

Jarostaw os. Kopernika 10

Data:

03. 2015

Nazwa rys: . .
Elewacja pin.- zachodnia

kala:

1:10Q

Nr upraw:

Andrzej Przytocki| 152/ 94 f
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RZUT DOCIEPLONEJ SCIANY 1:50
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Siatka z wibkna szklanego

o oczkach 4 x4 mm

SPOSOB PRZYKLEJANIA SIATKI Z WELOKNA SZKLANEGO
NA SCIANIE BEZ OTWOROW
SKALA 1:10

Ptyty styropianowe 500 x 1000 mm
grubosc¢ wg obliczen

UWAGA:

o szerokosci siatki.

klejaca.

:]:in. 10 c[:

mniejszej niz 10 cm.
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| - Masa klejacg nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt
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styropianowych ciagta warstwa o grub. okoto 2 mm
ropoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi

- Siatka powinna by¢ catkowicie wsiSnieta w mase

- Sasiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ na zaktad
( zaréwno w pionie jak i pozioie ) szerokosci nie

Masa klejgca

Obiekt:

DOCIEPLENIE SCIANY 3
BUDYNKU MIESZKALNEGO [0z
WIELORODZINNEGO
Nazwa rys: Skala:
Docieplenie $ciany bez okien 1: 10

Projektant:

Andrzej Przytocki

INr upraw:

152/ 94

(Opracowat:
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L

ROZMIESZCZENIE KOLKOW MOCUJACYCH

W PLYTACH, NAROZACH | PRZY OTWORACH

KOLKI NALEZY ZAGLEBIC W SCIANIE NOSNEJ MIN. 5 CM.

Dlugos¢ tacznika (kotwy) przyjmowac wg wzoru:

gdzie: h
a
b
d

L>h+a+b+d

- gtebokos¢ kotwienia
- grub. starych warstw np. tynk,

- grub. warstwy kleju,
- grub. materiatu termoizolacyjnego

Gbiekt

DOCIEPLENIE $CIAN "4
BUDYNKU WIELORODZINNEGO
w Jarosfawiu

08. 2014

Nazwa rys:

Rozmieszczenie kotkow w plytach | 1: 20

Shala:

Projektant

A. Przytocki

152/ 94

Opracowal

NF upraw. Podpis ]L’
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DOCIEPLENIE PRZY COKOLE

T)T) ® O

o

strop nad piwnica

10

min. 10 ¢

N

min. 20 cm

WN =

. Zaprawa klejowa
. Elewacyjne piyty ze styropianu PS-EFS
. Siatka pancerna uktadana "na styk" do wysokosci

min. 2,0 m nad poziom terenu

0~ O N

* Opracowano na podstawie katalogu
systemu docieplen firmy Atlas

. Siatka zbrojgca z witdkna szklanego
. Podktad tynkarski
. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

. Kotek do mocowania termoizolacji - typu £J

. Listwa narozna - katownik aluminiowy perforowany

obek:  DOCIEPLENIE SCIANY s
BUD. WIELORODZINNEGO NR 10 -
Jarostaw os. Kopernika a
Nazwa rys: . s Data:
Docieplenie przy cokole |03.2015
Projektant: Nr upraw: Podpis: {/

Andrzej Przytocki | 152/ 94

!

Opracowal:

&




DOCIEPLENIE PRZY ATTYCE

. Zaprawa klejowa

. Elewacyjna ptyta izolacyjna ze styropianu
. Obrébka z blachy ocynkowanej

. Kotek kotwigcy

. Wkret stalowy w tulei rozpreznej termoplastyczne;j
. Siatka zbrojgca z widkna szklanego

. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowej

. Podkfad tynkarski

. Cienkowarstwowy tynk strukturalny

10. Papa asfaltowa

11. Pas usztywniajacy

OCoO~NOUhAhWN-=-

* Opracowano na podstawie katalogu
Obiekt: Nr rys:

systemu docieplen firmy Atlas DOCIEPLENIE SClANY 6
BUD. WIELORODZINNEGO NR 10 [oaa:
Jarostaw os. Kopernika 03. 2015
Nazwa rys: Skala:

Docieplenie przy attyce

A
Projektant: Nr upraw: Podpis: (’ A
/

Andrzej Przytocki | 152/ 94|
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os. Kopernika 10 — widok nr 1

0s. Kopernika 10 — widok nr 2




os. Kopernika 10 — widok nr 3

0s. Kopernika10 — widok nr 4
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