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Aneks do projektu budowlanego
ocieplenia Scian szczytowych

(wzmocnienie $cian szczytowych kotwami HWB firmy HILTI)

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Os. Armii Krajowej 7
37-500 Jarostaw

Inwestor: Spoéldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu
ul. Poniatowskiego 45
37-500 Jarostaw
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CzesS¢ opisowo-analityczna

Podstawa opracowania:

1.  Umowa z Inwestorem Nr 96/2013 z dnia 22.05.2013r.
.2. PB ocieplenia $cian szczytowych

—

2. Zakres opracowania

Zakresem opracowania obejmuje kotwienie warstwy fakturowej ptyt tréjwarstwowych
szczytowych OWT - 67N

3. Dane ogdine o budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w systemie wielkoptytowym OWT - 67N.
Rodzaj zastosowanych ptyt oraz ich oznaczenie w niniejszym projekcie:
Plyty tréjwarstwowe: | = 4,80 m - warstwa fakturowa zelbetowa gr. 5 cm
- warstwa izolacyjna gr. 5 cm ze styropianu
- warstwa nos$na zelbetowa gr. 14 cm
Oznaczenia plyt przyjete w niniejszym projekcie:
»Z8” - plyta zewnetrzna $ciany szczytowe;j

4. Opis techniczny
4.1. Kotwa Hilti HWB - Aprobata ITB AT-15-6173/2010

Materiat kotwy

Stal A4 80 1.4401 lub 14571 wg PN-EN 10088-1:2007 gatunek OH17N12M2T
lub H17N13M2T, stal nierdzewna kwasoodporna o podwyzszonej wytrzymatosci
z dodatkiem molibdenu (str.3,4/19)

Zywica
Dwa rodzaje zywic wysokiej jakosci: metakrylanowa HIT HY 150 i epoksydowa HIT RE
500 (str.3/19) (Tablica 5 str. 18/19).

Zastosowanie

Kotwa HWB fi 22mm plyty warstwowe 5/5-6/min.8

Kotwa HWB fi 28mm plyty warstwowe 5/5-6/min.8

Mozliwos¢ stosowania w warstwie nosnej o grubosci 60mm. (Opinia ITB z 2006 r.)
Mozliwos$¢é skracania diugosci tacznika (Tablica 1 str. 17/19)

W przypadku wigkszej grubosci warstwy fakturowej istnieje mozliwos¢ zagtebienia kotwy
w warstwie fakturowej (Rys. 5 sfr.15/19, Tablica 7 str.19/19) Rozmieszczenia kotew -
parametry montazowe (Rys. 4 str. 14/19, Tablica 6 str.18/19 Tablica 7 str. 19/19).

Nosnosé
Podane nosnosci dla pojedynczej kotwy (liczba kotew do stosowania moze byé parzysta
lub nieparzysta-Tablica 5 str.18/19, Tablica 8 str.19/19).
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Informacje dodatkowe
Pierscieni z poliamidu zbrojonego wiéknem szklanym PA6GF30 pozwala mocowaé
rowniez ptyty fakturowe spekane oraz przenosi¢ wydiuzenia termiczne betonu.

Uwaga: np. 6/6/8 grubos¢ warstw ptyty warstwowej w cm czytana od lewej: warstwa
fakturowa, ocieplenie, warstwa nosna.

Cechy: - wzmochienie plyt Sciennych tréjwarstwowych

- kotew przyjmuje sity elastyczne z duzego obszaru dzieki zastosowaniu
plastykowych zeberek

- dzieki temu wystepuje jednolity rozktad obcigzenia catkowitego
przypadajgcego na osadzong kotew

- plastykowa tuleja zmniejsza naprezenia wywotane sitami spowodo-
wanymi przez roznice temperatur

- mata Srednica trzonu kotwy minimalizuje naprezenia oraz pomaga
w uniknieciu kolizji ze zbrojeniem podczas osadzania kotwy

- duza no$nos¢ kotew

- gwintowane ztgcze M12 od strony czofa kotwy

Podstawowe dane dotyczace kotwy HWB 22 x 190

- §cinanie VRec = 3,6 kN

- moment zginajacy HWB (A4-70) Mgec = 314 Nm

-rozstaw  min a = 350 mm
max a = 3000 mm

- min. odlegto$¢ od krawedzi ary >= 300 mm

- min. odlegtos¢ od otworu arz >= 400 mm

- nominalna $rednica otworu na grubo$ci mocowanych czesci
(warstwy elewacyjnej oraz izolacji termicznej plyty)
dg1 =40 mm
- nominalna srednica otworu w podtozu
(w czesci nosnej piyty) dsz = 25 mm

4.2. Opis robot

Do wzmacniania plyt szczytowych nalezy zastosowa¢ kotwy HWB (A4-80)
22 x 190 firmy HILTI o dtugosci 190 mm.

Do wklejania kotew nalezy zastosowac zaprawe zywiczna, iniekcyjna metakrylanowa typu
HIT HY 150. Wiercenie bezudarowe wierttami koronowymi z koricowkami diamentowymi
chtodzonymi wodg. Wiercenia w warstwie izolacji termicznej s$ciany warstwowej
wykonywac ,na sucho”.

Podczas wiercenia ,na mokro” stosowa¢ odsysanie wody chiodzgcej wiertto

Z zapewnieniem jej odptywu na zewnatrz elewaciji.

Na zlecenie Inwestora  zaprojektowano  wzmocnienie piyt  szczytowych
z pominigciem wczesniejszych badan majacych na celu ocene stanu technicznego
wieszakow (ilos¢, rozmieszczenie, rodzaj stali, stan techniczny).

Zaprojektowano wzmocnienie plyt warstwowych na obcigzenie ciezarem warstwy
fakturowej zelbetowej gr. 5 cm i warstwy termicznej (styropian) istniejgce

gr. 5 cm i warstwy termicznej (styropian) projektowanej gr. 8 cm + tynk cienkowarstwowy
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Przyjeto: - ptyta szczytowa 6 kotew x 10 piyt = 60 szt.
- ptyta szczytowa attykowa 3 kotwy x 2 plyty = 6 szt.

Razem ilo$¢ kotew HWB (A4-80) 22x190 66 szt.

Roboty wzmacniajace plyty nalezy wykonac przez firme specjalistyczng, oraz prowadzié
pod statym nadzorem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

5. Obliczenia kotew HWB Firmy HILTI

5.1. Obcigzenia:

a). Ptlyta zewnetrzna $ciany szczytowej ,,Zs” — rozp. modularna 4,80 m
Powierzchnia ptyty F = 4,80 x 2,75 = 13,20 m?
- ciezar warstwy fakturowej

0.05 x 13,20 x 25 Gi"=16,50kN G;°=18,15kN
- ciezar ocieplenia (styropian)
0,05x 13,20 x 0,50 Gy"= 033kN__G,’= 040kN
G" =16,83kN G° =18,55kN
- ocieplenie projektowane (styropian 8 cm)
+ tynk cienkowarstw. 0,08 x 13,20 x 0,50 +
13,20 x 0,06 = Gs"= 132kN  G3°= 158kN
Razem G" = 18,15kN G° =20,15kN

5.2. Obliczenie ilosci kotew HWB 22 x 190

a). Plyta zewnegtrzna s$ciany szczytowej ,,Zs” — rozp. modularna 4,80 m
da =22 mm
hp = 50 mm
Z=4/3dp+hp=4/3x22+50=79,3mm=7,93cm=0,0793 m
Dopuszczaine obcigzenie $cinajgce i moment zginajacy przypadajgce na
pojedynczg kotew HWB 22 x 180
- Scinanie VRkee = 3,6 kN
- moment zginajagcy HWB (A4-70) Mgec = 314 Nm

llos¢ kotew n = G/Vgee = 20,15/3,6 = 5,6 szt. = 6 szt.
Sita $cinajgca przypadajgca na 1 kotew

V =20,15/6 = 3,36 kN < 3,6 kN

M = 3,36 x 0,0793 = 0,266 kNm = 266 Nm < 314 Nm
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