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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu i rozbudowy utwardzenia terenu dz. nr 3630/25 os. Armii
Krajowej w Jarostawiu

Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarostaw

Lokalizacja robdt: na os. Armii Krajowej nr 21w Jarostawiu.

Opis robét.

W ramach remontu i rozbudowy utwardzenia terenu wokoét budynku nr 21 na os.
Armii Krajowej w Jaroslawiu przewiduje si¢ wymiang nawierzchni utwardzen z plyt
betonowych 50x50x7 cm na kostke brukowa betonowa grubosci 6 cm typu ,,Holland” wraz
z wymiang warstw konstrukcyjnych, wykonanie na ciagach jezdnych dywanika z betonu
asfaltowego grubosci 4 cm, wykonanie poszerzenia ciggu jezdnego po stronie pdtnocnej
0 42 cm od strony budynku, powigkszenie placu postojowego zlokalizowanego po
wschodniej stronie budynku o 31,00 m2 dla lokalizacji stanowiska dla osoby
niepetnosprawnej wraz z wymiang wszystkich obramowan z obrzezy i1 krawgznikow
betonowych.

1. Ciagi piesze.

Przewiduje si¢ rozbidrke nawierzchni z plyt betonowych 50x50x7 cm i obrzezy
betonowych 8x30 cm wraz ze schodami terenowymi. Material z rozbiérki nalezy do
Inwestora i nalezy go przetransportowa¢ w miejsce wskazane.

Po rozbidrce nalezy wykonaé¢ poglebienia koryt o 28 cm, a w miejscach gdzie brakuje

odbojowek wykona¢ koryta o giebokosci 40 cm z odwiezieniem nadmiaru ziemi na odl. 5

km, z tym, ze cze$¢ nadmiaru nalezy pozostawi¢ na miejscu dla obsypania obrzezy,

uksztatltowania skarpy i1 zielencéw. Wykonane koryta nalezy wyplantowaé pod tate

i zagescié. Szerokos¢ ptyt odbojowych 50 cm, opasek bezpieczenstwa 40 cm.

Konstrukcja utwardzen:

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grubosci 10 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 4 cm,

- kostka brukowa betonowa szara typu ,,Holland”, wstawki z kostki koloru bezowego
i grafitowego.

Obramowania z obrzezy betonowych szarych 6x20x100 cm z wyjatkiem
obramowania opaski bezpieczenstwa od strony skarpy i stopni schodow z obrzezy

betonowych szarych 8x30x100 cm. Obrzeza ukladane na fawie betonowej z oporem z
betonu C8/10.

2. Ciagi jezdne.

Projektuje si¢ poszerzenie jezdni o 42 cm po stronie pdinocnej oraz poszerzenie
stanowisk postojowych z dostosowaniem dla stanowiska dla osoby niepelnosprawne;.
Konstrukcja poszerzen:

- warstwa mrozoochronna z piasku grubosci 20 cm,

- podbudowa z betonu C12/15 grubosci 15 cm,

- warstwa profilowa z masy mineralno-asfaltowej grub. 2 cm,

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 70/100 grub. 4 cm.



Naktadka na catej powierzchni ciagu jezdnego z betonu asfaltowego AC 8 S
70/100, po uprzednim oczyszczeniu podtoza i skropieniu emulsja asfaltowa.

Obramowania z kraweznikow betonowych 15x30x100 cm, ukladanych na tawie
betonowej z oporem z betonu C8/10.

3. Oznakowanie.

Organizacja ruchu drogowego na dotychczasowych zasadach. Ruch
jednokierunkowy z istniejacym oznakowaniem pionowym.
Projektuje si¢ oznakowac stanowisko dla niepelnosprawnych znakiem pionowym D18a
1 T-29 oraz znakiem poziomym P-24.

Opracowal



209.8 \,
9 210 m2 209
% % . \t27 : . \
v 3 \
= PLAN SYTUACYJNY r( * 100
s = Skala 1:500 20981 Y&
REMONT | ROZBUDOWA UTWARDZENIA TERENU DZIALKI NR 3630/25 :
0S. ARMII KRAJOWEJ W JAROSEAWIU
="+ \
5 Objagnienia B 210.33 .21
Y : *\209.20 B\l
o L7\ 8 \
" < remont naw.zbetonvu asfalt. @. h X\ \\ 210,03
88 3 -remont naw. z kostki bruk. | >\ 210.25 208.35
) ‘ﬂo / 09. T
= ; roj. poszerzenia utwardzen &
0 ] proj.p 0/2 - m5 \
| |-zielen 10.1 09.92 e
i 70.2 _\\287.21
' ¥ 2091411\ == k_210.16
) \ 0 T 210.2 206.97
> n\ 0. %
= : 84— g 210.18 %
S 09.13 210/28)\ =
6 . =) &0 uge @\5 08, 3T ==
> T — ~0 4
- - \C
= A
= %\ 5 m \\!
Nr= < A ' «
%‘ o Gd 7
\ 0.30 <
210.62 ol 209,
¢ . 21 )
7.87, ) - 08,64, 01 920 A Rk 226'
jos B 53R \E\ )
S W\ \ 2
\ 210.52 \ M o\ LR\
; \og.52 \ ; 210.4. o y. ¥
< W N . TR 7 . S 210019
6 B S dr \ & 2mas\L ' £\ AN
\
7\ 1583 \ il DTSN A
\ \\ ‘Zé /TDO s 7\ 7/ . -
= \ = \
o 33 \
£10.3 = 1630/2¢ T 3 \% b\
/0. \ %_Q ﬁ 2 = \
7. ® 4 Ve \
== N at e / 7. \
a5 % W . \ ¥ \ s
5 ’é \\\ } \ \ Y =
104 h2 \ 2202';7 NN\ 20888
p 21 \ . ,’2 \ - . 210,26
o \ s Natie\d
210.2 e N - \ \ \ A
%75‘5 P 210/4 \ % ?\7 ?_ ’k\\ \\‘ \\ \\ t\\ \
LS 10.2. - \ " L2\ \ell)
4102 i 210.10 \ ¥ \ \ el
~..210.20 g 207.46 7\ 1 = 10
20802 /5, % : 0 N
\ 7, 29790 210,14 S ‘ \
; ' 207.47 210.1 . 5 \\
N 210. \ A
S~ : A1D’ﬁ///\ A
o
o ™!
2\ | D REMONT | ROZBUDOW UTWARDZENIA TERENU
! : 10.3 = DZ. NR EW, 3630125 05, ARMI KRAJOWEJ W JAROSLAWIU
1270. k :
o 0,29 : , T INWESTOR
\ " 09.75 2.84 Spotdzielnia Mieszkaniowa
=\t W ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarostaw
| 157 4/ JJ 209.58 © : | Opracowat
209) 206.9 h '| Henryk Loziniski
84 ik LA UAN'TII/7342/33/93
9, 209.15
| dem' “ml' AL ? \ data 39016 ‘skala 1:500 nrys. 4
- 9.16) \ 0.4\ S -
: 207713 \ \ oo wara ol g \
208.0 T~ v/ N ‘\209 13 \ s R e \\\
208.0 Gap ek 0757 \\ 1390/26 \® _@ouUL 1194, 1016 \
2076 IR ... 1 87 i S\ \ 2016 -n7-1g \ !
207"5‘// -~ TN\ > 5 \\\ WG it ————]
' .,..;f.’w . i - g i} I —_ \‘
h %3, = eprezentu \\ \\
&) 6 GRS WY
~ \ = \




PLAN SYTUACYJNY

N

=l
(> (R
N al

N\

A

150
13 |

255
249
= 6

beton asfattowy g o B g =
i 8 6575 ‘ ’
15 = W
% 54, 1% P B |
N ! - g* =€
/ 0 1377 50 ‘
4 500 A1z 302 s 1260 b 1489 [} 2145 (.6 384 "
15 1
!
E 455 . 46 L300 &
= 06 33 650 286 506 30 650 30
S /i‘é i ‘If S 1”7
= / — |
= 1708 6 1855
r kostka szara
ES kostka bezowa 3
kostka grafitowa
b1 500 15 g I
150
© REMONT | ROZBUDOW UTWARDZENIA TERENU
DZ NR EW. 3630125 0S. ARMI KRAJOWEJ W JAROSLAWIU
L INWESTOR
L Spotdzielnia Mieszkaniowa
. ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarostaw
g Opracowat
e l Henryk Lozinski
\ UAN 111/7342/33/93

data 03.2016 skala 1:200 nrrys. 2




PRZEKROJ NORMALNY |

i
|
|
|

|| kostka brukowa betonowa szara typu "Holland" grub. 6 cm
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grub. 10 cm
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20 cm

kostka brukowa betonowa szara typu "Holland" grub. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka brukowa betonowa szara typu "Holland" grub. 6 cm podbudowa z betonu C8/10 grub. 15 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 warstwa mrozoochronna z piasku $r. grub. 13 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grub. 10 cm

warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20 cm

SZCZEGOL LAWY OBRZEZY

obrzeze 6x20 cm REMONT | ROZBUDOW UTWARDZENIA TERENU

DZ. NR EW. 3630/25 0S. ARMII KRAJOWEJ W JAROSLAWIU

beton C8/10
INWESTOR

10,6, Spotdzielnia Mieszkaniowa
Al ul. Poniatowskiego 45, 37-500 Jarosfaw

Opracowat
Henryk Lozinski
UAN 111/7342/33/93

data 03.2016 skala 1:50 nrrys. 3




7 500

PRZEKROJ NORMALNY I

268

0, 40 15 458

) 205
i i

-

ey
2%~

warstwa $cieralna AC 8 S 70/100 grub. 4 cm

ist. podbudowa betonowa utrwalana pow. asfalte

m

kostka brukowa betonowa szara typu "Holland" grub. 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grub. 10 cm
warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20 cm

beton asfaltowy AC 8 S 70/100 grub. 4 cm
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beton asfaltowy AC 8 P grub. 2 cm

podbudowa z betonu C16/20 grub. 15 cm

warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20 cm

SZCZEGOL LAWY KRAWEZNIKOW

Skala 1: 20
kraweznik bet. 15x30x100 cm ] =
beton C8/10 [ =
piasek | NS
510
X5

kostka brukowa betonowa szara typu "Holland" grub. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm grub. 10 cm

warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20 cm
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