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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:
Projekt budowlany remontu sieci cieplnej do budynku nr 1 na os. Witosa
w Jarostawiu.

2. Inwestor:
Spoldzielnia Mieszkaniowa w Jarostawiu.

3. Podstawa opracowania:
e zlecenie Inwestora
e PT sieci cieplnych
e inwentaryzacja

4. Stan istniejgcy:
W chwili obecnej budynki na osiedlu Witosa zasilane sa w ciepto z kottow-
ni osiedlowej niskoparametrowej 90/70°C. Sieci cieplne wykonane sg cze-
sciowo metoda tradycyjna w kanatach cieptowniczych oraz z rur preizolo-
wanych czteroprzewodowe co. + cwu.

5. Rozwigzania techniczne:
Zakres opracowania obejmuje remont sieci cieplnej zasilajacej budynek nr 1
na odcinku mi¢dzy budynkami nr 1 i 5. Dotychczasowa trasa sieci cieplnych
nie ulega zmianie.
Sie¢ cieplna projektuje sie czteroprzewodowa z rur preizolowanych w syste-
mie Logstor, rury c.o. z rur stalowych taczonych przez spawanie, oraz cwu.
rur gietkich Pex PN10 taczonych przy pomocy ztaczek zaciskanych.
Trase sieci cieplnej zaprojektowano w sposob umozliwiajacy kompensacie
wydtuzen cieplnych przez naturalne zalamania przewodow. Wydluzenia
cieplne przenoszone sg przez kolana na zalamaniach.
Po wykonaniu wykopoéw, nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosci 10cm
po zaggszczeniu. Na tak przygotowanym podlozu mozna przystgpié do ukta-
dania rur. Utozone przewody zasypujemy piaskiem z r¢cznym zageszcze-
niem, pozostawiajac miejsca potaczen. W odlegtosci 20cm powyzej rur ukta-
da sie tasmy ostrzegawcze, a do dalszego zasypywania wykopu mozna uzy¢
gruntu rodzimego. Do zageszczania gruntu mozna uzy¢ wibrator plytowy o
max. nacisku ptyty 100kPa. Po wykonaniu proby cisnieniowej i przeswietle-
niu potaczen, mozna przystapi¢ do wykonania mufowania potaczen. Mufo-
wanie wykona¢ nalezy wykona¢ przy pomocy ztaczy SX.
Przejscie przez droge osiedlowg nalezy wykonac rozkopem. Przy skrzyzowa-
niach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na kablach za-




tozy¢ rury ochronne ¢100 typu AROTA.

Sie¢ cieplna w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych taczonych
przez spawanie. Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
nalezy przewody oczyscic przez szczotkowanie, a nastepnie zabezpieczy¢ an-
tykorozyjnie przez pomalowanie farba podktadowa i nawierzchniowa.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy wykonac izolacje termiczng otuli-
nami z pianki poliuretanowej gr. 4cm.

6. Uwagi koncowe:
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, norma-
mi oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych
z rur i elementow preizolowanych.

Opracowata:
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