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DP-PROJEKT Rozbicrka bunkra sktadu
Biuro Architektoniczno-Budowlane opatu Kotlowni na os. A.K.

Dorota Przytocka W Jarostawiu

OPIS TECHNICZNY

zakresu i sposobu rozbidrki nieuzytkowanego bunkra sktadu opatu kottowni
na os. A.K. w Jarostawiu - dziatka nr ewid. 3630/28

1.0. Opis stanu istniejacego.
Bunkier najazdowy, obecnie nieuzytkowany, zostat przeznaczony do rozbiérki
jego przykrycia, zasypania wraz z wykonaniem nowej nawierzchni utwardzone,j.

1.1. Podstawowe parametry.

- Diugosé - 15256m
- Szerokosé - 1500m
- Gtebokos¢ od terenu - 2,86m
- Powierzchnia zabudowy - 228,75m?
- Pow. uzytkowa pomieszczen - 21537 m?
- Kubatura budynku - 640,50 m®

1.2. Konstrukcja bunkra.

- Fundamenty — stopy pod stupy zelbetowe wylewane 100 x 100 x 30 cm.
tawy pod ciany szer. 30 cm i wysokosci 30 cm zelbetowe wylewane.

- Konstrukcja no$na — stupy o wym. 30 x 30 cm, podciagi 30 x 40 cm oraz
30 x 50 cm zelbetowe wylewane.

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — grub. 25 cm zelbetowe wylewane.

- Strop — grub. 12 cm z otworami zasypowymi, zelbetowy wylewany.

Posadzki — betonowe zatarte na gtadko.

Schody zewnetrzne — betonowe wylewane.

Nawierzchnia — asfalt.

2.0. Opis roboét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé nastepujace

roboty zabezpieczajgce:

- Odtgczy¢ zasilanie elektryczne wraz z demontazem opraw o$wietleniowych.

- Zdemontowac¢ podejscia kanalizacyjne wraz z ich zadekowaniem.

- Zabezpieczy¢ przewdd sterujacy prowadzacy do rozdzielni gazu rurg
.ochronng dwudzielng PS 80.

- Wypetni¢ otwory drzwiowe od strony bunkra — w formie ptyt grub. 30 cm
zbrojonych siatkg z pretéw @10 co 20 cm, stal StOS (58,0 kg) beton B 25 MPa.

- Woykonac tynki cem.- wap. kat. Il na $cianie przyziemia od strony bunkra.

- Wykonac¢ izolacje pionowsg $ciany przy uzyciu dyspersyjnej hydroizolacyjnej
masy asfaltowo — kauczukowej np. Superflex 10 lub dysperbit zabezpieczona
folig kubetkowa.

Uwaga:

Ze wzgledu na wystepujgce w poblizu projektowanych robét czynnag sieé
gazows, wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z dotgczonymi ,warunkami
technicznymi zabezpieczenia sieci” wydanymi przez PSG Spétka z o.o.
Sekcja Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym w Rzeszowie z dnia 9.07.2021r.

2.1. Kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:

¢ Rozkucie posadzki bunkra.
e Usunigcie nawierzchni asfaltowej z ptyty najazdowej bunkra — gruzowanie.
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* Rozbidrka nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 ¢cm oraz
kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm — gruzowanie.

* Rozkucie zelbetowej piyty stropowej bunkra grub. 12 cm — gruzowanie.

* Rozbidrka podciggéw zelbetowych — gruzowanie.

* Rozbiorka stupow zelbet. do poziomu 1.0 m ponizej terenu — gruzowanie.

¢ Zasypanie niecki bunkra do poziomu 50 cm ponizej proj. terenu, piaskiem
ubijanym warstwami co 30 cm.

* Rozbiorka $cian bunkra do poziomu 50 cm ponizej proj. terenu — gruzowanie.

Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych:

1. Przed przystapieniem do rozbiorki budynku nalezy uzyskaé pozwolenia,
opinie oraz uzgodnienia odpowiednich organéw przewidzianych przepisami.

2. Teren prowadzenia robét rozbiérkowych powinien byé wydzielony, ogrodzony
| wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescié znaki
informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace
przed skutkami zagrozen (siatki, daszki, bariery itp.).

3. O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczeristwa, jakie
nalezy stosowaé w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowaé
pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia
robét albo w jego sgsiedztwie.

4. Roboty rozbiérkowe, a w szczegdlnosci na wysokosciach powinny by¢
prowadzone z uwzglednieniem wytycznych zawartych w Dz.U.2003.47.401
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Rozdziat 18. Roboty rozbiérkowe)

Uwaga:
Wszystkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzié

recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika Gazowni
po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

Nawierzchnia - opis robét.
Przed wykonaniem nowego utwardzenia nalezy zasypaé niecke po kottowni
i bunkrze piaskiem ubijanym warstwami.
Przebiegajace pod remontowang nawierzchnig kable energetyczne
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi PS 110, za$ kabel
sterujgcy z rozdzielni gazu rurag PS 80.
Projektuje sig¢ wykonanie odbojéwki przy kottowni szer. 60 cm o nawierzchni
z kostki brukowej gr. 6 cm szarej typu "Holland” na podsypce cem. — piaskowej
gruboéci 4 cm. Podbudowa z pospdtki grub. 20 cm stabilizowanej mechanicznie.
Obramowanie odboju z kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm na tawie betonowe;j
z oporem (beton C12/15) odkrytych max. 12 cm.
Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne min. 1,5%.
Powierzchnia utwardzenia z kostki Holland - 7,70 m?
Projektowana nawierzchnia utwardzenia z kostki sktada sie z warstw:
- Kostki brukowej betonowej ,Behaton” szarej grub. 8 cm.
- Podsypki piaskowo-cementowa grub. 4 em. (w strefie gazociaggu piaskowa)
- Podbudowa z kruszywa tamanego (frakcja 31,5/63 mm) gr. 20 cm
stabilizowanego kliricem (frakcja 3/25 mm) gr. 5 cm stab. mech.

tgczna grubos¢ nawierzchni — 37 cm.
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Ograniczenie nawierzchni od strony zieleni nowym kraweznikiem 15 x 30 cm
odkrytym max. 12 cm osadzonym na tawie betonowej z oporem (beton 12/15).

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kraty $ciekowej przy placu
z ostong Smietnikowa.

Spadki poprzeczny i podtuzny dostosowac¢ do spadkéw istn. jezdni.
Powierzchnia proj. utwardzenia z kostki Behaton - 255,20 m?

Opracowat:

Andrzej Przytocki
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

¢ Ukonczone 18 lat { mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

e Zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoz., zapoznanie sie
z instrukcjami obstugi.

e Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony $wiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza.

e Ubrany w odziez roboczg przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm odziezy
roboczej.

e Pracownik winien przystapic do pracy trzeiwy, bez objawoéw zaburzen psychotropowych.

Il. CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

® Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢
wodociggowa, gazowa, cieplna, elektryczng, kanalizacyjng i inna.

® Przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi | odpadow.

¢ Zaplanowac kolejnosé wykonywania poszczegélnych czynnosci.

» Przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp..

e Zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu.

¢ Sprawdzi¢: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody
nie sg przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb).

e Przed przystapieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

11l. ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

e Recznie przemieszczac i przewozié ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy.

e Obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen.

e Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

® Prowadzi¢ roboty, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukeji obiektu przez wiatr.

® Prowadzi¢ roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.

e Prowadzic¢ roboty rozbidrkowe jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie.

e Gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukecyjnych czesciach

obiektu.
¢ Obalac sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
NAKAZUJE SIE:

e Uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych.

e Zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy.

® Podczas wykonywania pracy zwracaé uwage tylko na wykonywane czynnosci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

e Utrzymywad w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki.

e Urzadzenia przytaczac do Zrodta energii tak, aby nie stanowito zagrozenia dla obstugi.

e Sukcesywnie usuwac gruz i odpady.

e Uzywac obowigzujgce ochrony osobiste.

e Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

* Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usunac poza strefe niebezpieczna.

e Przy burzeniu metodg wybuchowa, wybuch moze nastapié po uprzednim usunieciu
wszystkich oséb poza strefe dziatania rozrzutu.
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IV. CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY.
e Uporzadkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny.
¢ Odtozyc obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

V. ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJIACH AWARYJNYCH.
e Bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym.
* O problemach prowadzenia robét nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego.
* W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dia otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiaty i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawcza i alarmowa.
* Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozo-
stawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

UWAGI:
* Wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w zbiornikach lub duzych zagtebieniach

moze odbywac sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

® Przy rozbidrce sposobem obalania dtugosé przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

» Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

* Przy zaktadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

e Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomoca materiatéw wybuchowych powinno byé
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gérniczych.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom
bhp i stwarzajg bezpoérednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczeristwem innym osobom - powstrzymac¢ sie od wykonywanej pracy,
zawiadamiajgc o tym niezwtocznie przetozonego.

Opracowat:

A. Przytocki
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozdziat 18. Roboty rozbiérkowe.

§ 240. Roboty rozbiérkowe - dokumentacja, zabezpieczenie terenu, odiaczenie od sieci

1. Roboty rozbiorkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczgciem robét rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczyé od sieci gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

§ 241. Predko$¢ wiatru a roboty rozbiérkowe.

1. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$é wiatru przekracza 10 m/s.

§ 242. Przebywanie na nizszych kondygnacjach podczas prac rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. Usuwanie gruzu w czasie prac rozbiérkowych.

1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub

rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

§ 244. Podkopywanie i podcinanie $cian.

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

§ 245. Roboty rozbiérkowe sposobem zmechanizowanych i sposobem przewracania.

1. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sig poza strefag niebezpieczna.

2. W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoéci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

§ 246. Zapoznanie z zasadami BHP przy robotach wybuchowych.

1. Kierownik budowy jest obowiazany zapoznaé wszystkie osoby, uczestniczgce organizacji
i realizacji robét budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych,
z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi tych robot.

2. Pracownicy, przed przystapieniem do wykonywania robét, o ktdrych mowa w ust. 1, po
zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy — potwierdzaja
pisemnie, ze zostali do tych robdt odpowiednio przygotowani.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA
PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY.

¢ Ukoriczone 18 lat ( mtodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

e Zaliczenie odpowiedniego instruktazu: zawodowego, przeszkolenia bhp i ppoz., zapoznanie sie
z instrukcjami obstugi.

e Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony swiadectwem wydanym przez
uprawnionego lekarza.

e Ubrany w odziez robocza przewidziang dla danego stanowiska w zaktadowej tabeli norm odziezy
roboczej.

e Pracownik winien przystapi¢ do pracy trzezwy, bez objawéw zaburzen psychotropowych.

Il. CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY.

* Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, gazowy, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inna.

e Przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzagdéw, narzedzi | odpadoéw.

e Zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci.

e Przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp..

e Zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu.

» Sprawdzi: prawidtowos¢ przytaczenia urzadzen do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody
nie s3 przetarte, zatamane lub uszkodzone w inny sposéb).

e Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

1ll. ZASADY | SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
NIE WOLNO:

e Recznie przemieszczac i przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy.

e Obstugiwac urzgdzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen.

¢ Zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn.

¢ Prowadzi¢ roboty, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr.

e Prowadzi¢ roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.

¢ Prowadzic roboty rozbiérkowe jeéli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie.

¢ Gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach

obiektu.
e Obalac¢ Sciany lub inne czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.
NAKAZUJE SIE:

e Uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych.

e Zachowywac prawidtowg pozycje ciata przy wykonywaniu pracy.

¢ Podczas wykonywania pracy zwracac¢ uwage tylko na wykonywane czynnoéci, uwzgledniajac
warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywacé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego.

e Utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiérki.

¢ Urzgdzenia przytgcza¢ do Zrédta energii tak, aby nie stanowifo zagrozenia dla obstugi.

e Sukcesywnie usuwac gruz i odpady.

e Uzywac obowigzujgce ochrony osobiste.

e Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zsuwnice powinny miec zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

e Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i maszyny
nalezy usungc poza strefe niebezpieczna.

e Przy burzeniu metodg wybuchowg, wybuch moze nastapi¢ po uprzednim usunieciu
wszystkich osdb poza strefe dziatania rozrzutu.
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IV. CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU PRACY.
¢ Uporzgdkowac stanowisko pracy oraz narzedzia i sprzet ochronny.
e Odtozy¢ obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.

V. ZASADY POSTEPOWANIA W SYTUACJIACH AWARYJINYCH.
e Bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym.
® O problemach prowadzenia robdt nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego.
e W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiaty i
dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa.
* Kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozo-

stawi¢ w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

UWAGI:
* Wykonywanie prac niebezpiecznych, na wysokosci, w zbiornikach lub duzych zagtebieniach

moze odbywa¢ sie tylko zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

e Przy rozbiérce sposobem obalania dtugo$¢ przymocowanych lin powinna byé trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno byé niezawodne.

e Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed ich ponownym uzyciem.

e Przy zakfadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposdb jej podnoszenia, aby
przypadkowo stracone cegly lub gruz nie spadaty na pracownikéw.

¢ Obalanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomoca materiatéw wybuchowych powinno by¢
dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gérniczych.

Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadaja przepisom
bhp i stwarzajg bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lub gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczeristwem innym osobom - powstrzymac sie od wykonywanej pracy,

zawiadamiajac o tym niezwtfocznie przetozonego.

|
Opracowat: [}/
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Rozbidrka bunkra sktadu
opatu Kotfowni na os. A.K.

podczas wykonywania roboét budowlanych

Dz.U.2003.47.401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozdziat 18. Roboty rozbidrkowe.

§ 240. Roboty rozbiérkowe - dokumentacja, zabezpieczenie terenu, odigczenie od sieci

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

2. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3. Przed rozpoczgciem robot rozbiérkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci gazowe;j,
cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;.

§ 241. Predkos$¢ wiatru a roboty rozbidrkowe.

1. Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci
konstrukgcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.
2. Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$é wiatru przekracza 10 m/s.

§ 242. Przebywanie na nizszych kondygnacjach podczas prac rozbiérkowych.

W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

§ 243. Usuwanie gruzu w czasie prac rozbiérkowych.

1. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub

rynny zsypowe.
2. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

§ 244. Podkopywanie i podcinanie $cian.

Przewracanie $cian lub innych czeéci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

§ 245. Roboty rozbiérkowe sposobem zmechanizowanych i sposobem przewracania.

1. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

2. W czasie wykonywania roboét rozbiérkowych sposobem przewracania dtugo$é
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokoéci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

§ 246. Zapoznanie z zasadami BHP przy robotach wybuchowych.

1. Kierownik budowy jest obowigzany zapozna¢ wszystkie osoby, uczestniczace organizacji
i realizacji rob6t budowlanych wykonywanych z uzyciem materiatéw wybuchowych,
z przepisami | zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi tych robét.

2. Pracownicy, przed przystgpieniem do wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, po
zapoznaniu sig z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy — potwierdzaja
pisemnie, Zze zostali do tych robét odpowiednio przygotowani.
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Kostka betonowa Holland szara gr. 6 cm

PRZEKROJE NORMALNE 1: 20

Kostka betonowa "Behaton” grub. 8 cm - szara

Podsypka cem - piaskowa grub. 4 cm

Podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

Pospdtki stabilizowanej mech. gr. 20 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 31,5/63 mm)

Piasek ubijany warstwami

gr. 20 cm stabil. mech. klincem (3/25 mm) gr. 5 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku_grub. 10 cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawa betonowa B-15 MPa (C12/15)

Sciana bunkra rozebrana
do poz. 0,50m ponizej terenu

Kostka betonowa "Behaton" grub. 8 cm - szara

Podsypka piaskowo-cementowa grub. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego (fr. 31,5/63 mm)

_| gr. 20 cm stabil. mech. klincem (3/25 mm) gr. 5 cm

Piasek ubijany warstwami_grub. ok. 240 cm
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
tawa betonowa B-15 MPa (C12/15)
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