
- instalacja grzewcza  - powrót.
- instalacja grzewcza  - zasilanie.
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Zestawienie wyposażenia węzłów ciepłowniczych:
Zk1 - Przepustnica międzykołnierzowa DN80, PN16 EFAR typ 2103 DN80, kpl. 4
Sep1. - Separator cząstek powietrza i zanieczyszczeń separator REFLEX EXTWIN TW80 DN80F, kpl. 1
Cp1 - KAMSTRUP Ultra Flow 54 DN DN50 Qp =15m3/h, + MULTICAL 603, kpl. 1
Zr1 - zawór regulacyjny HERZ  4218GMF DN 80, kpl. 1
Zrc1 - zawór różnicy ciśnień HERZ F4007 DN80, kpl. 1
Zm1- Zawór mieszający 3d ESBE 3F DN50 Kvs=60m3/h, z siłownikiem 3pkt. ARC 300 230V. kpl. 1
Zz1 - Zawór zwrotny DN50 EFAR typ 2415 kpl. 1
Fs1 - Filtr siatkowy EFAR DN80
P1 - Pompa obiegowa Grundfos MAgna 3 50-120F, kpl. 1
Reg - sterownik obiegów grzewczych DANFOSS ECL210 z kartą A230.1C
Pi - Manometr z kurkiem manometrycznym Ø80, kpl. 5
Ti - Termometr Ø80 , kpl. 3
Spust wody , kpl. 2


